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Beschreibung

1 Beschreibung )
Der TURBO.CONTROL i dient der Ansteuerung und Uberwachung einer
Turbo-Molekularpumpe TURBOVAC i/iX.

Es kann nur eine Pumpe gesteuert und Uberwacht werden.

Die 24-VDC-Anschlussspannung kann ein Stecker-Netzteil mit Rundstecker
liefern. Das Stecker-Netzteil ist als Zubehor erhaltlich.

Der TURBO.CONTROL i stellt zwei Kommunikationskanale (RS 485 & USB)
zur Pumpensteuerung bereit und bietet die Moglichkeit zwei Messrohren
anzuschlieBen. Ein Ethernet-Port gibt die Mdglichkeit, den Webserver des
TURBO.CONTROL i mit einem Webbrowser auf einem externen PC zu 6ffnen
und dartber die Pumpe zu steuern und zu Uberwachen. Geloggte Daten
konnen Uber den Ethernet-Port und das externe Tool DataViewer ausgelesen
werden.

Der TURBO.CONTROL i enthélt eine Batterie (Knopfzelle) zur Datenpufferung.

Der TURBO.CONTROL i kann in ein Rack installiert werden oder in einem
daflr vorgesehen Tischgehduse montiert werden. Das Tischgehause ist als
Zubehor erhaltlich.

Mitgeltende Gebrauchsanleitungen

Kurzanleitung 300680364 fUr Angaben zur Hardware und zum Anschluss des
den TURBO.CONTROL i TURBO.CONTROL i (liegt dem Gerét bei)
Anleitung 300450826 Beschreibung der Schnittstellen RS 232, RS 485,
Serielle Schnittstellen fur Profibus und USB der TURBOVAC i(X) inkl. der
TURBOVAC i/iX Parameterliste der TURBOVAC i(X) und den

Einstellmdglichkeiten der Schnittstelle X1 und
den 24-VDC-Zubehéranschltssen

Anleitung 300687441 Beschreibung der EtherCAT-Schnittstelle in eng-
TURBOVAC iX EtherCAT lischer Sprache
Interface

Gebrauchsanleitung 300554863 u.a. Belegung der Schnittstellen,
fur die TURBOVAC i(X) LED-Anzeigen an der Pumpe

Funktionen des TURBO.CONTROL i
m TURBOVAC i(X) wahrend des Betriebs beobachten

m Pumpe starten / stoppen / Standby-Drehzahl aktivieren / Fehler rlicksetzen

m Parameter auf dem Hauptbildschirm anzeigen (Nenndrehzahl, Strom,
Lagertemperatur, Druckwerte)

Warnungs- und Fehlerspeicher mit Beschreibung anzeigen

Parameter lesen und schreiben

Funktionen der Schnittstelle X1 einstellen

Funktionen der 24-VDC-Zubehdranschllsse X201, X202, X203 einstellen
TURBOVAC i(X) in Abhangigkeit von Druck einschalten

Laptop anschlieBen und TURBOVAC i(X) Uber einen Webserver bedienen
Geloggte Daten in Echtzeit betrachten

Logging Speicher auslesen und mit dem DataViewer PC Tool analysieren

Parametersatz und Fehlerspeicher der TURBOVAC i(X) mit einem PC aus-
lesen
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Bedienung

€

i i . Status-LEDs

@

Funktionstasten
Bedientaste Aufwarts

Bedientaste Abbruch / zurlick

‘Leybold
@ B
Abb. 1 Frontseite

2 Bedienung

2.1 Einschalten

Durch Anlegen der 24-VDC-Versorgungsspannung startet das Display. Uber
RS485 oder USB kann eine Kommunikation zwischen TURBO.CONTROL i
und einer Turbo-Molekularpumpe hergestellt werden.

TURBO.CONTROL i erkennt die Pumpe automatisch und ladt das entspre-
chende Setting. Dieser Vorgang kann einige Sekunden dauern.

Es kann nur eine Pumpe gesteuert und Uberwacht werden.

2.2 Betrieb
® Die Bedeutungen der Funktionstasten F1 — F4 werden in der untersten
Zeile des Display angezeigt.

® Die Anderung eines Wertes oder einer Einstellung wird durch Bestétigen
mit grdn aktiv. Bei Abbruch mit rot bleibt der alte Wert erhalten.

= Wird die der Wert erneut Uber Bestatigen gespeichert, bleibt er nach einem
Spannungsreset erhalten. Alle bis dahin gednderten Werte werden bei
Bestétigen dieser Abfrage gesichert.

u Das Speichern kann einige Sekunden dauern. Die Pumpe darf wahrend
des Speichervorgangs nicht von der Versorgungsspannung getrennt wer-
den.
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Bedienung

O i

LED Symbol LED-Status Display Bedeutung
Aus O kein Fehler
Blinkt System-Warnung
Rot ((r \\\ O O TURBO.CONTROL i lauft hoch
. n Leuchtet . System-Fehler
Leuchtet Kommunikation mit Turbo-
. Molekularpumpe ist abgebrochen
Aus O Pumpe dreht nicht /
kein Startbefehl liegt an
Blinkt Startverzdgerung > 0 (P36)
50 ms ein, 500 ms aus O .
Grin - Blinkt langsam 1/s Hochlauf
o i 0@
Blinkt schnell 3/s O ‘ Auslauf
Leuchtet ‘ Normalbetrieb
Weil3 Leuchtet O Ethernet-Kommunikation aktiv

Abb. 2 Betriebstiberwachung
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Bedienung: Display

6

TURBOUAC 96-2568 iX

Rotation Seeedal F.i

Hz
Ready "llﬁgta

TURBOUAC 96259 1%

Rotation Speed.l

OHz 2??c
v

TURBOUAC 28-258 iX
Rotation SPeedb!%Fi‘E
1200Hz _ Z*
Normal Orerat. 76192_6

STOP _[DIS.REM| MENL

TURBOUAC 96/258 iX
P3  (mbar) 4 B.6R

3.1e-2 sdee

Menu Parameter
Susten

G r

Config 1/0 X1

Menu Gauges
THP

2.3 Bedienung iiber Display

Steuerhoheit
Verbindet man TURBO.CONTROL i mit einer TURBOVAC i(X), kann die
Pumpe zunéachst nicht gesteuert werden.

Dazu die Funktionstaste F2 (REMOTE) drlcken.
Jetzt sind Start / Stopp / Fehler Reset moglich.

Die Pumpe kann Uber F1 gestartet und gestoppt werden.

Uber F2 wird die Steuerhoheit zurlickgesetzt (DIS.REM). Durch das
Rucksetzen wird auch ein anstehender Startbefehl zurlickgesetzt.

Hauptbildschirm

Im Hauptbildschirm kann zwischen den in der Liste am rechten Bildrand
angezeigten Werten zu einer GroBansicht umgeschaltet werden
(Nenndrehzahl, Strom, Lagertemperatur, Druckwerte — der Druckwert der
TURBOVAC iX liegt an letzter Stelle).

Menii
F3 &ffnet 4 Menus

m Fehlerspeicher

m Konfiguration (Messrohren, TMP, ZubehoranschlUsse) Ist keine Pumpe
angeschlossen, steht nur eine eingeschrankte Auswahl zur Verflgung.

® Parameter
m System

Fehlerspeicher

Im Fehlerspeicher wird der komplette Fehlerspeicher der Pumpe angezeigt.
Ein ausgewahlter Fehler oder eine ausgewahlte Warnung kann im Klartext
angezeigt werden.

Konfiguration

Unter Konfiguration kénnen die 24-VDC-Anschllsse (Accessory), die
Schnittstelle X1 (I/0 X1), die Messrdohren (Gauges) und die TURBOVAC i(X)
(TMP) konfiguriert werden.

Abb. 3 zeigt ein Beispiel flr die Konfiguration des 24-VDC-Anschlusses
X201. Funktionscodes und Einstellmoglichkeiten finden Sie in der Anleitung
300450826 Serielle Schnittstellen fur TURBOVAC i/iX.
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Bedienung: Display

TURBOUHAC 98258 iX TURBOVAC 98258 iX

TUREOURC 98258
i Funct.36 Fres urper

®281

Config Accessory X202 ®2e1 .
Menu Menu X203 Meru Frea lower ]_ ]_ 9 OH Z il
¥

IS R STOP_|DIS.REM

bb. 3 onfiguration des 24-VDC-Anschlusses X201

Messrohren

Im MenU Gauge kénnen die angeschlossenen Messrdohren konfiguriert wer-
den (Andern der Einheit torr, pascal, mbar, Einstellen eines Gaskorrektur-
faktors und der Messrohren-Parameter der TURBOVAC iX).

Die Messrohren werden automatisch erkannt und zugeordnet:
Messrohre 1 = Anschluss Gauge 1 am TURBO.CONTROL i
Messrohre 2 = Anschluss Gauge 2 am TURBO.CONTROL i
Messréhre 3 = Anschluss Gauge an der TURBOVAC iX

TURBOUAC 98-258 ix

TURBOUAC 982

AS
Gauges Gauge 2 Gauge 1 Correction

TUREBOUAC 98
C Gauge Ture: PTRS@

Menu Gaude 3 Menu 1.2e-6 nbar
HECEER T State: Power OK
l STOP DS STOP |DIS.REM

TMP
Im Ment TMP kann die angeschlossene TURBOVAC i(X) konfiguriert werden.

Startfunktion:

Start der TURBOVAC i(X) wenn Startbefehl aktiv (Defaulteinstellung)

Start der TURBOVAC i(X) in Abhangigkeit von Druck. Die Turbopumpe star-
tet druckabhangig, wenn der Wert der ausgewahiten Messrohre unter-
schritten wird.

Druck 1 = Anschluss Gauge 1 am TURBO.CONTROL i
Druck 2 = Anschluss Gauge 2 am TURBO.CONTROL i
Druck 3 = Anschluss Gauge an der TURBOVAC iX

Unter Pressure Value kann der Wert angepasst werden.

TURBOURC 96 TURBOUAC 96-258 iX TURBOUAC 98/258 i TURBOUAC 99258 13X
At THMP Start Function Startfunct Pressure limit THP i
THMP Press.Val. & THMP E -
Menu Parameters [EREERIR R Meru Parameters 106—04 =
Service b Service L4

Parameters: Aktivieren der Standby-Drehzahl und Lesen/Schreiben von aus-
gewahlten Parametern der TURBOVAC i(X).

TURBOUAC 98-258 iX TURBOUAC 98-258 1X TURBOUAC 98258 i¥

Startfunct sel.Parameter:P24 Setrpoint f‘r‘equenc

™™P Press.Val. Converter temp A
Menu aran I Setroint freauency ]. 200H Z -
Service Normal operation hd v

STOP |DIS.REM STOP |DIS.REM

STOP IDIS.REM

Service: Start der Lagereinlauffunktion und Status des Lagereinlaufs.

Der Lagereinlauf wird Uber eine Warnmeldung an der TURBOVAC i(X) und am
TURBO.CONTROL i angezeigt.

TURBOUAC 98,258 iX

Bear.runin

Service FactoruDef Bear.runinStatus
THP THP

STOP _IDIS REM
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Bedienung: Display

Service: Rucksetzen der Parameter der TURBOVAC i(X) auf Werkseinstellung
(setzt alle gednderten Parameter der Pumpe zurlck).

Die rlckgesetzten Parameter sind erst nach einem Neustart (Spannung Aus/
Ein) der Pumpe wieder aktiv.

Die internen Parameter des TURBO.CONTROL i werden hierdurch nicht

zurlickgesetzt.

TURBOUAC 98258 iX TURBOUAC 90256 iX
Bear.runin Load factory defaults

Service [ERAuaia (only at standstill)

THP with F3

STOP_|DIS.REM |

Adresse: Einstellen der RS 485 oder der Profibus-Adresse der TURBOVAC
i(X).

TUREOLAC 358458 icSh
Press.Ual. of ibus ac
THP Parameters Address Actiuve bus
Meriu Seruice THP Tore of bus

Addires=s Profibus ID

Parameter
Hier kdnnen Parameter der angeschlossenen TURBOVAC i(X) und die inter-
nen Parameter des TURBO.CONTROL i gelesen und geschrieben werden.

TURBOUAC 98258 iX TURBOUAC 98-258 iR TURBOUAC 98/258 iX
Error Log sel.Parameter:P? Actual motor teme

Select Config i o,

Menu Parameter ctual motor tem 50 C

Swsten

STOP 0IS REM STOP |DIS REM

System
TURBOUAC 98/258 iX Siehe Abb. 4.
Error Log9
Select Config
Menu Parameter
Susten

STOP |DIS.REM
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Landuade

Swstem Control H
Menu Brightness
ScrTimeout

STOP |DIS.REM

OURC 98258 1X

TURBOUAC 96-258 iX

Sustem Landuade
&

Languade I
Susten
Menu Brightness

ScrTimeout

9@-258 1X

QUAC 98-258 iX
Control Hierachw
&

STOP 0IS.REN

Susten Contro

Menu

ScrTimeout
STOP |DIS.REM

TURBOUAC 90258 iX

Language
Susten Control H
Menu Brightness

ScrTimeout

STOP |DIS.REM

99%

STOP |DIS.REM

Al +»

TURBOUAC 98-258 iX
Disrlay timeout

30s :

TURBOVAC 98258 iX

Coni;ol“H
Sustem Brightness

Menu

TURBOUAC 98,256 i)
Brightness

Sustem ScrTimeout
Menu Log. Csclel

STOP |DIS.REM

Lo99ing Cucle 4
ls i

STOP _|DIS.REM |

Clock

12:58: 26 (UTC>
18-18-2817
DD/MM/YYYY

ScrTimeout
Sustem Log. Cucle

Menu

stem Inf

STOP |DIS.REM

1G] 1 /4
Lod. Cuocle
Clock

Suztem Inf
|- i

Swstem
et

TURBOURC 98-258 iX

Swstem Info
Firmware :U8.9

Ser. 0027015
Conwv, Ser. 9941937927
Pume. Ser. ! 81234567290
[ STOP JDISREM] | ]

LILIH

LIk E! [ k] 1
IP = 1659.254.212,281

i 255.255.8.8

Swustem Inf
Hetwork Inf

Sostem
Merin

fS stem fnf

Swstem Hetwork Int
et CIR Link
FacLDPHDEFI

UREEOLHC = T

Load factory defaults

tonly at standstilll
with F3

Clear Weblodin Fd4
REMOTE K

Abb. 4 System-Einstellungen

TURBOVAC 982!

Control Hieracﬁg

o8 1X

Bedienung: Display

Sprache: Umschaltung Englisch/Deutsch

Steuerhierarchie: Steuerung der TURBOVAC i(X) Uber Display
oder Webserver.

Wird die Steuerhierachie an Ethernet Remote (Webserver)
abgegeben, ist ein Starten/Stoppen der Pumpe Uber das
Display nicht mehr méglich.

Helligkeit der Anzeige

Timeout Display:
Anzeige verdunkelt sich nach der eingestellten Zeit

Logging Cycle:
Abtastrate der internen Daten-Logging-Funktion
(siehe hierzu Abschnitt Speicherkapazitat)

Einstellung Uhrzeit und Datum

Systeminformation:
Software-Stand, Seriennummer TURBOVAC i(X), usw.

Netzwerkeinstellungen: IP-Adresse und Subnet Mask

DHCP off — Einstellung, wenn man eine statische Adresse ein-
stellen mochte.

DHCP on - Automatische Adressvergabe Uber DHCP, z.B. ein
Router, PC oder Firmennetzwerk

Uber DHCP off/on (2x F3) wird eine neue IP-Adresse mit
einem angeschlossenem Netzwerk, PC oder Router vergeben.

Offnen des Webservers Uiber QR Link

Rucksetzen der Parameter der TURBOVAC i(X) und des
TURBO.CONTROL i auf Werkseinstellung. Der TURBO.
CONTROL i startet danach neu.

Die riickgesetzten Parameter der TURBOVAC i(X) sind erst
nach einem Neustart (Spannung Aus/Ein) der Pumpe aktiv.

Rucksetzen des Webserver-Benutzernamens und des
Passworts Uber F4

300702826_001_CO0 - 12/2017 - © Leybold 9



Bedienung: Webserver

2.4 Bedienung iiber Webserver

Einen Rechner mit der Schnittstelle ETH des TURBO.CONTROL i verbinden.
Dann mit einem Browser auf die IP-Adresse des TURBO.CONTROL i zugrei-
fen (Uber das Display: Menl = System = Netzwerk Info).

Die IP-Adresse muss mit dem angeschlossenem PC abgestimmt sein.

Dies geschieht Uber eine neue Vergabe der IP Gber DHCP (2x im Meni
Netzwerk Info die Taste F3 driicken = DHCP off>on). Durch diesen Vorgang
stellt TURBO.CONTROL i mit dem PC eine Verbindung her.

Der im TURBO.CONTROL i integrierte Webserver kann Uber jeden beliebigen
Browser getffnet werden. Dazu die IP-Adresse des TURBO.CONTROL i im
Adressfeld eingeben.

Um Uber den Webserver die Turbopumpe zu betreiben, die Steuerhierarchie
im TURBO.CONTROL i auf ETH Remote &ndern (unter Ment - System >
Control H).

Einloggen
Benutzername: user
Passwort: user

Dann LOGIN drlcken.

W TURBOVAC 90/250 iX
LLeyboId TURBOVAC i/iX WR
Main Username
LCD View RU o U p ‘ |
Password
| |
|LoGIN |
ot
168_0 W 951 Hz 27 € 0077015
-4
24_0 Vv 9_3 mbar -=-- mbar
-1
1 I 6 mbar

Abb. 5 Grundansicht vor dem Einloggen. Daten k&nnen nur gelesen werden. Start/Stopp der TURBOVAC i(X) ist nicht maglich.

10 300702826_001_CO - 12/2017 - © Leybold




Bedienung: Webserver

{Leybold
i &
Main 00Z7015
- Run Down
LCD View
Error Log
Data Viewer
E—
Parameter
5.0 w 1081 v 31 e
File Upload
Logout A
25_0 v 2_2 mbar --- mbar
-2
2 s 2 mbar
SYSTEM CONTROL
Abb. 6 Grundansicht nach dem Einloggen
Die obere Leiste zeigt den Zustand der TURBOVAC i(X).
Nach Aktivieren von Remote sind die Funktionen Start / Stopp / Standby
aktivieren / Fehler Reset verfligbar.
Wird Remote zurlickgesetzt, wird der Startbefehl ebenfalls zurlickgesetzt.
T avhaol ‘ TURBOVAC 90/250 iX.
iLeybold ’ TURBOVAC i/iX WR
i
Main 00Z7015
Error Log
ERROR LOG
Data Viewer
TR 1 Entries loaded! [@ @
Parameter Eror P—— Days
- e
File Upload
Logout

Abb. 7 Fehlerspeicher

Fehlerspeicher
Der Fehlerspeicher zeigt die Fehler der Turbopumpe in chronologischer
Reihenfolge an. Die Laufzeit zum Zeitpunkt des Fehlers wird angegeben.

Durch Klicken auf die entsprechende Zeile des Fehlers erscheint eine
Detailbeschreibung.
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Bedienung: Webserver

LCD View

Error Log

Data Viewer

Configuration

Parameter

System

File Upload

Logout

Abb. 8 Data Viewer

re TURBOVAC 90/250 iX
vLeybold TURBOVAC i/iX WR

Normal Operation

DATAVIEWER

vee mbar
1400  35]

g 10646
g 0o

1200 1
10e+3
i 10e2
10e+1

10e+0
| 1001
10e-2
10e-3
10e4
10e-5
10e-6
10e7
10e-8

5l g i ! 1069

19/10 1910 19/10 19/10 19/10 19/10 19/10 1910 19/10
1217:00 121800 12:15:00 1222000 12:21.00 12:22:00 12:23.00 122400 12:25:00

Frequency Display Gauge1 ™
Motor Current Display Gauge 2 M
™ voltage TMP IX Gauge ™
Converter Temperature
Baaring Temparature

Data Viewer
Beobachten der geloggten Daten in Echtzeit.

Damit der Verlauf der Daten auch nach langerer Standzeit ohne Netz-
spannung korrekt angezeigt werden kann, ist es erforderlich, dass das Gerat
512 Datenpunkte aufgezeichnet hat. Dies kann je nach eingestelltem Logging

Cycle unterschiedlich lange dauern.

Logging Cycle / Speicherkapazitat

Die Logdatei hat eine GroBe von 3264512 Bytes > 3264512/32 = 102016

Eintrage in die Logdatei.

- 102016 Eintrage * 1 Sekunde (LoggingCycle) = 102016 Sekunden

Daraus ergibt sich eine Aufzeichnungsdauer von = 1700 Minuten =~ 28

Stunden bei einem Logging Cycle von 1 Sekunde.

Je nach gewahltem LoggingCycle variiert die Aufzeichnungsdauer.

Uber die entsprechenden Hakchen kénnen die Messdaten ausgewahlt wer-

den.

Anzeige der zyklisch geloggten Daten.

Der LoggingCycle kann variiert werden. Dieser bestimmt, in welchem
Abstand die Daten der einzelnen Datenpunkte aufgezeichnet werden. Die
abgerufenen Daten werden in einer unter dem Graphen dargestellten Tabelle

kontinuierlich aktualisiert.

Es kann zu den sequentiell geloggten Daten umgeschaltet werde. Hier wer-
den Aktionen geloggt (z.B. Anderung eines Parameters, Pumpenwechsel,

Usw.)
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Bedienung: Webserver

LOGGING CYCLE

Logging cycle
ok ‘ 1 ‘ 200/

m ‘

| SHOW SEQUENTIAL TABLE | EXPORT CSV

Page1/21 NEXT LﬁS‘F
P S = R g e T M T

WHWW *Mm

Thu, 19 Oct 2017 12:26:42 GMT 1200 Hz 05 A 5V FF°C < £l B 4.2e-1 mbar - mbar 1.8e-2 mbar
sz 1862 ribar

Thu, 19 Oct 2017 12:26:40 GMT 1200 Hz 0S5 A 25y JEE I 4.2e-1 mbar --- mbar 1Be-2 mbar

Abb. 9 Data Viewer: Anzeige der zyklisch geloggten Daten

LOGGING CYCLE

Logging cycle
i 5 ‘ 1 ‘ S00

n )

SHOW CYCLIC TABLE

Pagel/3.

Thu, 19 Oct 2017 122118 GMT ERROR Gauge lost

Thu, 19 Oct 2017 12:07:24 GMT Pump Power On Software Version: 211.00

Abb. 10 Data Viewer: Sequentiell geloggte Daten
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Bedienung: Webserver

{Leybold

NAVIGATION

Main

LCD View

Error Log

Data Viewer

Configuration

Normal Operation

ACCESSORY

SYSTEM

00z7015

Accassory [Fant | v R Ed
On dela
auges
[Vent vatve 1 n
TMP
Frequency upper
TMP-Address
Parameter s off dela\(
File Upload
Frequency lower
L it
: wo o ([
i
Abb. 11 Konfiguration: Zubehor
{Leybold TURBOVAC 90/250 X
R TURBOVAC i/iX WR.
i o

Main

LCD View

Error Log

Data Viewer

Configuration

Accessory
YO X1
Gauges

TMP
TMP-Service
TMP-Address

Parameter

System

File Upload

Logout

Normal Operation

/0 X1

EA [~ :

Upper Limit Ana Out
0o 100.0 100

‘ Frequency dependent

‘Failule

K

Lower Limit Ana Out

00Z7015

Abb. 12 Konfiguration: 1/0 X1

14

Konfiguration: Zubehér & 1/0 X1

Konfiguration der 24-VDC-AnschlUsse und der Schnittstelle X1 der

TURBOVAC i(X).

Funktionscodes und Einstellmdglichkeiten finden Sie in der Anleitung

300450826 Serielle Schnittstellen fir TURBOVAC i/iX.
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Bedienung: Webserver

. o TURBOVAC 90/250 iX
vLeybold TURBOVAC i/iX WR

Erfor Log"

Data Viewer

Configuration

Aceessory
yoxa
Gauges

TMP
TMP-Service
TMP-Address

Parameter

System

File Upload

Logout

GAUGES

GAUGE PRESSURE UNIT

= ==
| GaUGEL GAUGE2

Gauge type: TTRSx Gauge type: none

61e-1 mhar - mbar

State: Power OK State: No Sensor

Gauge correction factor Gauge correction factor

01 ‘ 10 100 01 | 10 100

@ - —{i v

Gauge type: TIR101
15e-2 mbar
State: Power OK
Gauge correction factor
01 0.0 100

i

Abb. 13 Konfiguration: Messrohren

Konfiguration: Messrohren )

Hier kdnnen die angeschlossenen Messrohren konfiguriert werden (Andern
der Einheit torr, pascal, mbar, Einstellen eines Gaskorrekturfaktors und der
Messrohren-Parameter der TURBOVAC iX).

Die Messrohren werden automatisch erkannt und zugeordnet:

= Messrohre 1 = Anschluss Gauge 1 am TURBO.CONTROL i

m Messrohre 2 = Anschluss Gauge 2 am TURBO.CONTROL i

u Messrohre 3 = Anschluss Gauge an der TURBOVAC iX

300702826_001_CO - 12/2017 - © Leybold
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Bedienung: Webserver

Main

LCD View

Error Log

Data Viewer

Configuration

Accessory
YO X1
Gauges
™P
TMP-Service
TMP-Address

Parameter

System

File Upload

Logout

G TURBOVAC 90/250 iX
vLeybold TURBOVAC i/iX WR
i @
Normal Operation
Settings were changed. Click to save. [ SAVE

™P
START FUNCTION

10406 mbar

‘Pres ST

Pressure limit TMP

10e-10 ‘ 1.0e-04 ‘

@ CANCEL |

‘PB Actual frequency
1200 Hz

SYSTEM

00Z7015

Abb. 14 Konfiguration: TMP

16

Konfiguration: TMP
Startfunktion:

m Start der TURBOVAC i(X) wenn Startbefehl aktiv (Defaulteinstellung)

m Start der TURBOVAC i(X) in Abhangigkeit von Druck. Die Turbopumpe star-
tet druckabhangig, wenn der Wert der ausgewahlten Messréhre unter-

schritten wird.

®  Druck 1 = Anschluss Gauge 1 am TURBO.CONTROL i
®  Druck 2 = Anschluss Gauge 2 am TURBO.CONTROL i
= Druck 3 = Anschluss Gauge an der TURBOVAC iX
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Bedienung: Webserver

V" TURBOVAC 90/250 iX
vLeybold TURBOVAC ifiX WR
Main 0027015

Normal Operation
LCD View

Error Log

TMP-SERVICE
Data Viewer

BEARING RUNIN

Configuration

o
Vo X1 Deactivated

Gauges

™P

TMP-Service

FACTORY RESET

TMP-Address P
|RESET TMP |

Parameter

System

File Upload

Logout

Abb. 15 Konfiguration: TMP Service

Konfiguration: TMP Service
Start der Lagereinlauffunktion und Status des Lagereinlaufs.

Der Lagereinlauf wird Uber eine Warnmeldung an der TURBOVAC i(X) und am
TURBO.CONTROL i angezeigt.

Wiederherstellung Werkseinstellung:

Rucksetzen der Parameter der TURBOVAC i(X) auf Werkseinstellung (setzt
alle gednderten Parameter der Pumpe zuriick).

Die rickgesetzten Parameter sind erst nach einem Neustart (Spannung Aus/
Ein) der Pumpe wieder aktiv.

Die internen Parameter des TURBO.CONTROL i werden hierdurch nicht
zurlickgesetzt.
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Bedienung: Webserver

Y TURBOVAC 90/250 iX
vLeybold TURBOVAC i/iX WR
i o | B
Main 00Z7015
Normal Operation
LCD View
Error Log
TMP-ADDRESS
Data Viewer
) RS5485 address
Configuration
0 a 31
Accessory
1O X1
11
T™P
TMP-Service
TMP-Address
Parameter
System
File Upload
Logout
Abb. 16 Konfiguration: TMP Adresse
o TURBOVAC 90/250 iX
«Leybold TURBOVAC i/iX WR
Main 00Z7015
Normal Operation
LCD View
Error Log
PARAMETER
Data Viewer
Configuration P36: Start delay time n
0.0 Min
Parameter
00 a0 255 Min
System
File Upload

Logout

Abb. 17 Parameter
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Konfiguration: TMP Adresse
Einstellen der RS 485 oder der Profibus-Adresse der TURBOVAC i(X). Verfugt
die TURBOVAC i(X) Uber ein Profibus-Modul, wird das automatisch erkannt
und die entsprechenden Parameter werden zur Verfligung gestellt.

Parameter

Anzeige aller Parameter der TURBOVAC i(X). Uber eine Drop-down-Liste
kann der jeweilige Parameter ausgewahlt werden. Mochte man einen
Parameter andern, ist dies Uber das Eingabefeld oder Uber den Schiebe-

balken maglich.




Bedienung: Webserver

"Cevbold TURBOVAC 90/250 iX
Y TURBOVAC i/iX WR
Main 00Z7019
Ready
LCD View
Error Log
USER PROFILE
Data Viewer
Configuraton
Parameter Username Password
- l | \
e Confirm password
&=l
User Profile ‘ ‘
Language [E
Clock
System Info
Ethernet Settings
Data Export
File Upload
Logout

Abb. 18 System: Benutzereinstellungen

§ystem: Benutzereinstellungen
Andern von Benutzername und Passwort

Bei der Auslieferung ist eingestellt:
Benutzername: user
Passwort: user

System: Sprache
Umstellung Englisch/Deutsch

System: Uhrzeit
Einstellung Uhrzeit und Datum. Uber GET PC TIME wird die UTC-Zeit Uber-
nommen.
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Bedienung: Webserver

[I:'eybold TURBOVAC 90/250 iX
: = TURBOVAC i/iX WR
_—
Wi 0077019
Ready
LCD View
Error Log
SYSTEM INFO
Data Viewer
Website: V152
Configuration
TPU Firmware: V0.3
e TPU Serial: 0027019
System Converter Serial: 9941937927
i Pump Serial 01234567890
Clock Device Name: ‘ ooz7O1e |
System Info D
SET | | CANCEL
Ethernet Settings o
Data Export
Abb. 19 System: Systeminformationen
o Id TURBOVAC 90/250 iX
vLeybold SRR i
J TURBOVAC i/iX WR
—
Main 0077015
Ready
LCD View
Error Log
ETHERNET SETTINGS
Data Viewer
i [169.254 1127 | [1s2168.474 |
User Profile [255.25500 | [0000 ‘
| ~
on
System Info ‘
SET

Ethernet Settings

Data Export

Abb. 20 System: Netzwerkeinstellungen

20

System: Systeminformationen

Information Uber die angeschlossene TURBOVAC i(X) und den

TURBO.CONTROL i.

System: Netzwerkeinstellungen

Zeigt die aktuelle IP des Gerates, die Subnetzmaske, den DNS-Server, die
Gateway-Adresse sowie den DHCP-Status an. All diese Daten kénnen Uber
das Eingabefeld und die Drop-down-Liste verandert werden.

m DHCP on - Automatische Adressvergabe Uber DHCP, z.B. ein Router oder

Firmennetzwerk

u DHCP off — Einstellung, wenn man eine statische Adresse einstellen mdch-

te.

System: Data Export

Export des Fehlerspeichers und des Parametersettings in eine csv Datei.
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Bedienung: Webserver

r TURBOVAC 90/250 iX
»Leybold TURBOVAC i/iX WR

00Z7015

Normal Operation

LCD View

Error Log

FILE UPLOAD
Data Viewer

Configuration
Drag and drop files or click here for upload

Parameter

System

User Profile
Language
Clock
System Info

Ethernet Settings

File Upload

Logout

Abb. 21 File Upload

File Upload
Software-Update des TURBO.CONTROL i

Eine neue Firmware kann per drag & drop in das gestricheltg Feld abgelegt
werden oder per Klick auf dieses Feld ausgewahlt werden. Uber
HOCHLADEN wird die gewlnschte Datei auf das Gerat geladen.

Logout des Webservers
Die Steuerhierarchie wird nicht automatisch an den TURBO.CONTROL i
zurliickgegeben.

Der Logout erfolgt automatisch, wenn am TURBO.CONTROL i die
Steuerhierarchie auf Display gesetzt wird.

Speichern gednderter Werte
Funktionen oder Parameter werden Uber eine Drop-Down Liste ausgewahilt.

Ein Wert kann Uber einen Schiebebalken oder durch Eingabe des Wertes in
das Feld gedndert werden.

Die Anderung eines Wertes wird durch SET aktiv. Bei ABBRUCH bleibt der
ursprungliche Wert erhalten.

Wird der Wert Uber SPEICHERN gesichert (gesonderte Abfrage), bleibt er
nach einem Spannungs-Reset erhalten.

Achtung: Alle bis dahin gednderten Werte werden bei Betétigen des
SPEICHERN Button gesichert.

Das Speichern vom Pumpen-Parametern kann einige Sekunden dauern. Die
Pumpe darf wahrend des Speichervorgangs nicht von der Versorgungs-
spannung getrennt werden.
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Bedienung: Data Viewer

22

e =N
LLeybOId Data Viewer )

Graph

List

Devices:

*169.254.112.7 00Z7019

IP-Address: l Add ‘ [ Connect

Remove

Infos:

Not connected

Pump Type: - Converter Type: -

Abb. 22 Startbildschirm des DataViewer

2.5 Data Viewer
Der DataViewer kann auf der Leybold-Homepage unter Downloads >
Download Software. runtergeladen werden.

Er dient der Analyse und Beurteilung der aufgezeichneten Daten des

TURBO.CONTROL i. Dabei werden die Messdaten in einem Graphen sowie

in tabellarischer Form dargestelit.

Verbindung herstellen

Die IP-Adresse des angeschlossenen TURBO.CONTROL i wird automatisch
erkannt und im ,Devices“-Fenster angezeigt. Um eine Verbindung herzustel-

len, klicken sie auf die IP-Adresse und betatigen sie Connect.

Es kann eine IP-Adresse in das Eingabefeld ,|IP-Address” eingetragen wer-

den. Uber Add Device erscheint diese in dem ,Devices“-Fenster.
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Bedienung: Data Viewer

r.
LLeybOId Data Viewer -

Main j ) F 1000
1 J | | E — Frequency
- J | \ [ Current
7 ] | | E L ~— Pressure 1
| 1 | | @
List ’ ' 1
T \ \ F
500 < E | \ r =
™~ \ S ]
< ' — L a
=g il \ —_— 01 g
J \ :
:, / L 0,01
] { i L 0,001
1 74 \ | E
| 1 | L 0,0001
i S ] F Time-Range:
Vi : T B — T T T ] 1Day ~|
10:00 10:02 10:04 10:06 10:08
0511.2017 17:09:46 - . 0611.2017 17:09:46
Frequency [¥] Current ["]Voltage ["] Converter Temperature
[#] Pressure1 [ | Pressure 2 [ | Bearing Temperature Show Seq. Entries ]
Download Logfile || Open Logfile || Exportlogfile || PrintReport || Exportcsv || ClearData |
Connected to 169.254.112.7 Pump Type: TURBOVAC i/iX WR Converter Type: TURBOVAC 90/250 iX Log: 19254 Entries seq. Log: 3165 Entries

Abb. 23 Trend anzeigen
Download der Daten im Menii Graph
Buttons im unteren Teil der Anzeige ermdglichen:

m Daten von dem Gerat laden. Der Download wird durch das Hochzahlen
des Zahlers in der unteren rechten Ecke signalisiert.

m Offnen eines zuvor exportierten Logfiles
m Exportieren eines heruntergeladenen Lodfiles in eine .log-Datei
m Exportieren eines heruntergeladenen Lodfiles in ein Excel CSV-Format

Unter Graph wird der grafischen Verlauf der Messdaten angezeigt. Uber die
roten Schiebebalken kann das Auswahlfenster an einen bestimmten
Zeitpunkt verschoben und die Daten kdnnen aufgezoomt werden.

Ein Aufzoomen der Daten erreicht man ebenfalls mit der dritten Maustaste
oder der Tastenkombination alt gr + linke Maustaste. Zum Daten Aus- oder
Einblenden das Hakchens an dem entsprechenden Messwert aus- oder ein-
schalten.

Mit der Tastenkombination alt + linke Maustaste k&nnen die Skalierungen ver-
schoben werden.

300702826_001_CO - 12/2017 - © Leybold 23



Bedienung: Data Viewer

) = o x
LLeybOId Data Viewer
1021
M a | n Cyclic Log Sequential Log
Timestamp  Pressure 1 Pressure 2 Pressure 3 Frequency Voltage Current Conv.Tem Bear.Tem State  * Timestamp Description -
Gl’aph 06112017133353 15e+00C 99e+007 11e+005 0 25 0 28 27 Ready 0611.201713:3420 Pump serial number: N/A
06112017133354 15e+00C 99e+00; 11e+005 0 2 0 28 27 Ready 0611201713:3420 Pump catalog number: N/A
06112017133355 15e+000 99400 11e+005 0 25 0 28 27 Ready 06112017 133420 PUMP Power On. ConvType: TURBOVAC 90/250iX  PumpType:TURBOVAC i/iX CL
0611201713:33:56 15e+00C 9.9e+007 11e+005 0 25 0 28 27 Ready Software Version
0611.201713:33:57 1504000 994007 11e+005 0 25 0 28 27 Ready 06.11.201713:3420  Converter Serial Number: N/A
0611.201713:33:58 1504000 9.9e+007 11e+005 0 25 0 28 27 Ready 06.11.201713:3420  Converter part number: N/A
0611.201713:33:59 150+00( 9.9e+007 11e+005 0 25 0 28 27 Ready 06.11.201713:3420  Pump serial number: N/A
0611.201713:3400 150+00( 9.9e+007 11e+005 0 25 0 28 27 Ready 06.11.201713:3420 Pump catalog number: N/A
06112017133401 15¢+00C 99400 11e+005 0 25 0 28 27 Ready 06112017 133421 :::ﬁaﬁzt‘:;s?:ﬁF“"VTYPEITUREOW‘C90/250"( PumpType:TURBOVAC i/iX CL
06112017133402 15e+00C 996400 11e+005 0 2% 0 28 27 Ready —
06112017133421 Converter Serial Number: N/A
06112017133421 154000 99e+007 — 0 2% 0 28 27 Ready
. 0612017133421 Converter part number: N/A
06112017133424 1504000 994007 0 25 0 28 27 Ready
: 0611.2017133421 Pump serial number: N/A
06112017133436 1504000 9.9e+007 0 25 0 28 27 Ready
: 0611201713:3421 Pump catalog number: N/A
06112017133439 15e+00C 99e+007 — 0 25 0 28 27 Ready P Powor On. ComiType: TURBOVAC S0/250 X PumTypeTURBOVAC X CL.
ump Power On. ConvType: X PumpType: i
06112017133445 15e+00C 99e+007 — 0 25 0 28 27 Ready 0611201713342 cotb POV O FonVIYP il
06112017133448 15e+000 994007 — 0 2% 0 28 27 Ready G Comera oo Manter WA
06112017133451 154000 994007 — 0 2% 0 28 27 Ready 0612017133422 Converter part number: N/A
06112017133454 154000 994007 — 0 25 0 28 27 Ready 06112017 133422 Pump serial number. N/A
06112017133457 154000 9.9e4007 — 0 25 0 28 27 Ready 06112017 133422 Pump catalog number: N/A
O LTROIF1 00 Taing 99 = 0 % g 2 z Ready 06112017 133473 Pump Power On. ConvType: TURBOVAC 90/250 iX  PumpType:TURBOVAC i/iX CL
06112017133503 15+00C 9.9e+007 — 0 25 0 28 27 Ready - %3 software Version
06112017133506 15e+000 994007 — 0 25 0 28 27 Ready 0611.201713:3423 Converter Serial Number: N/A =)
06112017133509 15+000 99e+00; — 0 2% 0 28 27 Ready 06112017133423 Converter part number: N/A
06112017133512 154000 994007 — 0 25 0 28 27 Ready 0611201713:3423 Pump serial number: N/A
06112017133515 1504000 994007 — 0 25 0 28 27 Ready 0611201713:3423  Pump catalog number: N/A
06112017133518 1504000 9904007 — 0 25 0 28 27 Ready 06112017 133423 PumP Power On. ConvType: TURBOVAC 90/250iX  PumpType:TURBOVAC i/iX CL
0611.201713:3521 15e400C 9.9e4007 -- 0 25 0 28 27 Ready Software Version
0611201713:3524 15+00C 9.9e+00; — 0 25 0 28 27 Ready 06.11.201713:3423  Converter Serial Number: N/A
0611.201713:3527 15+00C 9.9e+00; — 0 25 0 28 27 Ready 06.11.201713:3423  Converter part number: N/A .
7211907122473 D nizn
Al n B < 0 y
Connected to 169.2541127  Pump Type: TURBOVAC iXWR  Converter Type: TURBOVAC 90/250 iX Log: 19254 Entries seq. Log: 3165 Entries
Abb. 24 Datenliste

24

Uber die Datenliste kénnen alle erfassten Datenpunkte eingesehen werden.

Des Weiteren werden alle aufgetretenen Ereignisse in dem rechten Fenster
aufgelistet. Mit einem Doppelklick auf eine Zeile der Ereignisse gelangt man
an die entsprechende Zeile in den Datenpunkten.

Mit einem Doppelklick auf eine Zeile der Datenpunkte gelangt man an die
entsprechende Stelle im Graphen.
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Vertriebs- und Servicenetz

Deutschland
Leybold GmbH

Sales, Service, Support Center (3SC)

Bonner StraBe 498
D-50968 Kdln

T +49-(0)221-347 1234
F: +49-(0)221-347 31234
sales@leybold.com
www.leybold.com

Leybold GmbH

VB Nord

Niederlassung Berlin
IndustriestraBe 10b
D-12099 Berlin

T +49-(0)30-435 609 O
F: +49-(0)30-435 609 10
sales.bn@leybold.com

Leybold GmbH
VB Siid

Niederlassung Minchen
Karl-Hammerschmidt-StraBe 34
D-85609 Aschheim-Dornach

T +49-(0)89-357 33 9-10

F: +49-(0)89-357 33 9-33
sales.mn@leybold.com
service.mn@leybold.com

Leybold Dresden GmbH
Service Competence Center
Zur Wetterwarte 50, Haus 304
D-01109 Dresden

Service:

T +49-(0)351-88 55 00

F: +49-(0)351-88 55 041
info.dr@leybold.com

Europa
Belgien

Leybold Nederland B.V.
Belgisch bijkantoor
Leuvensesteenweg 542-9A
B-1930 Zaventem

Sales:

T +32-2-711 00 83
F: +32-2-720 83 38
sales.zv@leybold.com
Service:

T +32-2-711 00 82
F: +32-2-720 83 38
service.zv@leybold.com

Frankreich

Leybold France S.A.S.

Parc du Technopolis, Batiment Beta
3, Avenue du Canada

F-91940 Les Ulis cedex

Sales und Service:

T +33-1-69 82 48 00

F: +33-1-69 07 57 38
info.ctb@leybold.com
sales.ctb@leybold.com

Leybold France S.A.S.

Valence Factory

640, Rue A. Berges

B.P. 107

F-26501 Bourg-les-Valence Cedex
T +33-4-75823300

F: +33-4-7582 92 69
marketing.vc@leybold.com
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GroBbritannien

Leybold UK LTD.

Unit 9

Silverglade Business Park
Leatherhead Road
Chessington

Surrey (London)

KT9 2QL

Sales:

T.  +44-13-7273 7300
F: +44-13-7273 7301
sales.In@leybold.com
Service:

T +44-13-7273 7320
F: +44-13-7273 7303
service.In@leybold.com

Italien

Leybold ltalia S.r.l.

Via Filippo Brunelleschi 2
[-20093 Cologno Monzese
Sales:

T +39-02-27 22 31

F: +39-02-27 20 96 41
sales.mi@leybold.com
Service:

T +39-02-27 22 31

F: +39-02-27 22 32 17
service.mi@leybold.com

Niederlande

Leybold Nederland B.V.
Floridadreef 102
NL-3565 AM Utrecht
Sales und Service:

T +31-(30) 242 63 30
F: +31-(30) 242 63 31
sales.ut@leybold.com
service.ut@leybold.com

Schweiz

Leybold Schweiz AG
Hinterbergstrasse 56
CH-6312 Steinhausen
Lager- und Lieferanschrift:
Riedthofstrasse 214
CH-8105 Regensdorf
Sales:

T +41-44-308 40 50
F: +41-44-302 43 73
sales.zh@leybold.com
Service:

T +41-44-308 40 62
F: +41-44-308 40 60
service.zh@leybold.com

Spanien

Leybold Hispanica, S.A.
C/. Huelva, 7

E-08940 Cornella de Llobregat
(Barcelona)

Sales:

T +34-93-666 43 11
F: +34-93-666 43 70
sales.ba@leybold.com
Service:

T +34-93-666 46 13
F: +34-93-685 43 70
service.ba@leybold.com

Headquarter

Leybold GmbH
Bonner StraBe 498
D-50968 Kdln

T: +49-(0)221-347-0

F: +49-(0)221-347-1250
info@leybold.com

Amerika
USA

Leybold USA Inc.
5700 Mellon Road
USA-Export, PA 15632
T +1-724-327-5700
F: +1-724-325-3577
info.ex@leybold.com
Sales:

T +1-724-327-5700
F: +1-724-333-1217
Service:

T +1-724-327-5700
F: +1-724-325-3577

Brasilien

Leybold do Brasil Ltda.

Rod. Vice-Prefeito Hermenegildo Tonolli,

n°. 4413 - 6B

Distrito Industrial

CEP 13.213-086 Jundiaf - SP
Sales und Service:

T.  +55 11 3395 3180

F: +5511 99467 5934
sales.ju@leybold.com
service.ju@leybold.com

Asien
Volksrepublik China

Leybold (Tianjin)
International Trade Co. Ltd.
Beichen Economic
Development Area (BEDA),
No. 8 Western Shuangchen Road
Tianjin 300400

China

Sales und Service:

T.  +86-400 038 8989

T.  +86-800 818 0033

F: +86-22-2697 4061

F: +86-22-2697 2017
sales.tji@leybold.com
service.tj@leybold.com

Indien

Leybold India Pvt Ltd.
T-97/2, MIDC Bhosari
Pune-411 026

Indien

Sales und Service:

T.  +91-80-2783 9925
F: +91-80-2783 9926
sales.bgl@leybold.com
service.bgl@leybold.com

Japan

Leybold Japan Co., Ltd.
Headquarters
Shin-Yokohama A.K.BIdg., 4th floor
3-23-3, Shin-Yokohama
Kohoku-ku, Yokohama-shi
Kanagawa-ken 222-0033
Japan

Sales:

T.  +81-45-471-3330

F: +81-45-471-3323
sales.yh@leybold.com

Leybold Japan Co., Ltd.
Tsukuba Technical Service Center
1959, Kami-yokoba

Tsukuba-shi, Ibaraki-shi 305-0854
Japan

Service:

T +81-29 839 5480

F: +81-29 839 5485
service.iik@leybold.com

Malaysia

Leybold Malaysia
Leybold Singapore Pte Ltd.
No. 1 Jalan Hi-Tech 2/6
Kulim Hi-Tech Park
Kulim, Kedah Darul
Aman 09000

Malaysia

Sales and Service:

T.  +604 4020 222

F: +604 4020 221
sales.ku@leybold.com
service.ku@leybold.com

Siid Korea

Leybold Korea Ltd.

3F. Jellzone 2 Tower
Jeongja-dong 159-4
Bundang-gu Sungnam-si
Gyeonggi-do

Bundang 463-384, Korea
Sales:

T  +82-31 7851367
F:  +82-31 785 1359
sales.bd@leybold.com
Service:

623-7, Upsung-Dong
Cheonan-Si
Chungcheongnam-Do
Korea 330-290

T +82-41 589 3035
F:  +82-41 588 0166
service.cn@leybold.com

Singapur

Leybold Singapore Pte Ltd.
42 Loyang Drive

Loyang Industrial Estate
Singapore 508962

Singapore

Sales und Service:

T +65-6303 7030

F: +65-6773 0039
sales.sg@leybold.com
service.sg@leybold.com

Taiwan

Leybold Taiwan Ltd.

10F,, No. 32, Chenggong 12th St.,
Zhubei City, Hsinchu County 302
Taiwan, R.O.C.

Sales und Service:

T.  +886-3-500 1688

F:  +886-3-550 6523
sales.hc@leybold.com
service.hc@leybold.com

(Leybold

www.leybold.com
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