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PHOENIX Cart Détecteur de
fuites mobile
Configuré selon vos besoins




Pré-assemblé
Pratique

Pret a ’emploi
Entierement
personnalisable

Systeme a débit partiel e TR
pour des pompages
sécurisés dans des
environnements
difficiles

Le détecteur de fuites
et tous les accessoires
sont livrés entierement
assemblés sur le

chariot

PHOENIX
Quadro

Tiroir pratique
pour les
accessoires

// De tres

grandes

’ roues pour les sols
" accidentés et
_

difficiles




PHOENIX Cart | Détecteur de fuites mobile

Les différentes combinaisons préconcues offrent le choix parfait pour vos besoins :

Toutes les versions PHOENIX Cart sont entierement assemblées et vérifiées contre les fuites pour
vous offrir une solution préte a I'emploi. Grace a cela, les PHOENIX Cart vous garantissent une
performance optimale des leur démarrage. Branchez et c’est prét a démarrer !

Entierement assemblé, vérifié contre les fuites,
certifié CE et testé en performances pour offrir
une solution plug-and-play s(re et pratique Pour
la détection de fuites dans des environnements
difficiles et/ou des mesures depuis I'atmosphére,
le systéeme a flux partiel permet de détecter les
fuites immeédiatement et dans les pires conditions.

Pour des applications de propreté ultime, les
pompes seches avec différentes vitesses de
pompage offrent la meilleure sécurité et
performance pour votre procéde.

Conception solide et pratique pour une durée de
vie trés longue

Choisissez votre combinaison !

Chariots Phoenix entierement montés. Ils peuvent étre équipés de roues pour salle blanche (disponibles sur demande)

TYPE PHOENIX TENSION POMPE PRIMAIRE

Vario 250002 None 0 D25B 1
Quadro EU 250000 TRIVAC 1 D16 B 2
Quadro US 251000 US (120V/60Hz) 1 SOGEVAC 2 Neo D 16 1
Quadro JP 251100 EU (230V/50Hz) 2 SCROLLVAC 3 Neo D 25 2
Quadro Dry+ EU 250003 C JP (100V/50Hz/60 Hz) 3 ECODRY 4 SC15Plus 1
Quadro Dry+ US 251003 SC 18 Plus 2
Quadro Dry+ JP 251103 ED65Plus 1
ED40Plus 2

ED35Plus 3

l ED25Plus 4

l
250000 C 2 1 1 1 1*

[ 1

DEBIT PARTIEL
Aucun 0 Standard 0
DN 25 1 Grandes 1

* Exemple pour un PHOENIX Quadro EU avec le flux partiel et le TRIVAC D 25 B sur le chariot a grandes
roues. Remarque : les possibilités de combinaison sont soumises a des compatibilités techniques.
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Pioneering products. Passionately applied.
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