
DURADRY
高效能乾式螺旋真空技術的新境界 



DURADRY 160-250-450
隆重推出 Leybold 全新乾式螺旋真空幫浦系列

	 �使用簡易：隨插即用式設計提供多種連接器選項、透過分離式隔間幫助輕鬆操作，
而且方便維修。
	 �高效率：改善了熱量分佈、熱控制、粉塵處理能力和低耗電量，確保提高運作表現。 
	 �穩固的結構：配備感測器和動態密封設計，全密封式系統確保完全不漏油和降低工

作環境的噪音量。
	 �PFPE 適用：DURADRY 非常適合嚴苛的應用和環境，可承受高溫、高氧和輕度腐蝕

性條件。

全新 Leybold DURADRY 乾式螺旋真空幫浦採用新時髦設計和高效率的氣體與冷卻
系統，比過去型號更勝一籌。獲得專利的螺旋轉子輪廓和卓越的功能，使此幫浦成為
嚴苛工業製程的理想之選。 

DURADRY

穩定的熱量管理
不銹鋼冷卻系統可避免腐蝕

氣體密封堅固耐用
能防止密封系統、 

軸承和潤滑油發生污染

噪音量更低
噪音和振動低於 64 dB， 

工作時更輕鬆

智慧型驅動
能監控轉子頻率、溫度等等， 

以提供自我防護



	 拉晶
	 鍍膜
	 電池填充/乾燥
	 電漿清潔
	 太陽能面板製造

氣體系統 後方面板 

電櫃

幫浦模組

底座框架

冷卻系統

應用清單：

乾式螺旋真空技術
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技術資料 DURADRY 160 DURADRY 250 DURADRY 450

極限真空 mbar (Torr) 1 x10-2 (8x10-3)

尖峰抽氣速度 m3/hr (cfm) 160 (94) 250 (147) 450 (265)

轉子轉速上限 Rev/min 6600

入口/出口法蘭 ISO63/NW40 ISO100/ISO-K63

尺寸 L x W x H mm (in) 1265 x 520 x 566 (49.8 x 20.47 x 22.28) 1445*567*763 
(56.8*22.3*30)

極限功率 kW (hp) 3.8 (5.1) 4.0 (5.4) 6.0 (8.0)

水汽處理能力 kg/h 3.4 34

全負載功率 kW (hp) 4.7 (6.3) 7.5 (10) 11.0 (15.0)

冷卻連接 英吋 (in) 3/8 in BSP 母頭 (G 3/8")

冷卻流量（始終開啟） l/min (gal/min) 4.0 (1.1) 10 (2.6)

供應壓力上限 barg (psig) 6.9 (100)

溫度 °C (°F) 5-40 (41-104)

吹淨連接 英吋 (in) 1/2 in BSP 母頭

壓力 barg (psig) 2.5 - 6.9 (36 - 100)

軸封流量（始終開啟） l/min 高達 12

氣鎮流量（手動調整） l/min 0-50 0-130

環境溫度範圍 °C (°F) 5 至 40（41 至 104）

搭配消音器的噪音等級 dB(A) <64

排氣背壓上限 bara (psia) 1.2 (17.4)

油 LVO 410

效能曲線： 

DURADRY
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