
RUVAC WA(U) /WS(U)
真空を向上するルーツポンプ



実証済みのテクノロジーを完全に最適化
ライボルトは数十年間にわたり、 RUVAC ルーツポンプを製造して
きました。 そのドライコンプレッサールーツテクノロジーは、 真空産業
の多くのアプリケーションで実証済みです。 ドライポンプまたは油封
式のフォアバキュームポンプと組み合わせることで、 RUVAC ルーツ
ポンプは低圧時の排気速度の向上に極めて効果的で、 フォアバ
キュームポンプの動作圧力範囲を拡張します。

RUVAC ルーツポンプは、 さまざまなモータードライブを搭載した 3
つのシリーズを用意しています。 RUVAC WA シリーズには、 空冷
式のフランジ取り付け標準三相モーターが搭載されています。
RUVAC WS シリーズには、空冷式または水冷式のキャンド （ロー
ター） モーターが搭載されています。

各シリーズはさまざまなサイズで構成されており、 各アプリケーション
に最適な排気速度を継続的に提供します。 3 つのシリーズはすべ
て、 内蔵バイパスバルブ （圧力補正バルブ） 付き、 またはなし
で使用できます。

インテリジェントシリーズ
RUVAC ルーツポンプは、 ほぼすべての真空技術
分野で使用されています。 これらは、 定評のあるオ
イルシール式 TRIVAC および SOGEVAC シリーズ
と組み合わせた、 最高のスタンダードです。 しかし、
DRYVAC および SCREWLINE シリーズとの組み
合わせもまた、 スタンドアロン型ドライコンビネーション
のスタンダードです。

ATEX （214/34/EU） 準拠 RUVAC ルーツポン
プ ATEX Cat. 3準拠のルーツポンプは、 RUVAC 
WA/WAU 251/501/1001/2001 ラインで選択で
きます。

ライボルトは、 今日の真空ベースの製造工程の最
も厳しい要件を満たすために、 RUVAC シリーズに
実証済みのルーツテクノロジーを適用してさらに進化
させました。

	� RUVAC ルーツポンプは、 微細な真空範囲で
大量のガスや蒸気を圧縮するために、 小型フォ
アバキュームポンプのブースターステージとして最も
頻繁に使用されています。 一般的なアプリケー
ションとして、 熱処理、 炉、 冶金、 大面積コー
ティングなどがあります。

	� RUVAC ルーツポンプは、 建築用ガラスコーティ
ング業界の標準的な装置です。 実証済みの油
封式 SOGEVAC ポンプと組み合わせることで、
ロードロックチャンバーでの最短ポンプダウンタイム
を実現します。 ドライ圧縮 DRYVAC および
SCREWLINE ポンプと組み合わせることで、 プ
ロセスチャンバーの高い信頼性と、 ドライでトラブ
ルフリーの真空を保証します。

	� RUVAC ルーツポンプは、 ロードロックチャンバー
のサポートや高速食品包装など、 高速排気が
重要な場所で最短のサイクルタイムを達成する
ために、 多くのアプリケーションで使用されていま
す。

	� 蒸着プロセスの前にランプや絶縁表面を排気す
ると、 RUVAC ルーツポンプは 10-3 mbar未満
の圧力にすばやく到達します。

	� RUVAC ポンプは、 半導体や太陽電池製造
用の一次材であるシリコン単結晶の製造におけ
る単結晶引き上げ装置にも使用されています。

当社は、 広範な製品とアプリケーションに関する専門知識とサポートを
提供いたします。 真空技術の専門家が、真空関連のあらゆるニーズに、
迅速、 正確、 包括的に対応します。

RUVACルーツポンプと組み合わせたフォアバキュームポンプの排
気速度 （内蔵圧力バイパスバルブ付きおよびバルブなしの場
合） 例： SOGEVAC SV300 B付きWA/WAU 1001：
1.	フォアバキューム排気速度
2. 	圧力バイパスバルブなし RUVAC の排気速度
3. 	内蔵バイパスバルブ付き RUVAC の排気速度

	� RUVAC ルーツポンプは、 垂直または水平で使用で
きるため、 さまざまなシステム内においてコンパクトな
設計を実現する柔軟性を確保しています。 選択した
位置は、 必要に応じて後で変更可能です。

	� RUVAC ルーツポンプは、 高効率の潤滑システムと
の組み合わせにより静音運転を強化する、 堅牢なベ
アリングを採用しています。

	� RUVAC WS および RUVAC WSU のドライブモー
ター内のローターおよびステーターコイルは、 真空密
閉缶で分離されています。

ドライブシャフトに貫通部がないため、 完全なシールとの
組み合わせにより信頼性要件が満たされます。 キャンド
（ローター） モーターは、 RUVAC WS シリーズの高効
率潤滑システムとの組み合わせにより、 最大 6,000 rpm
の運転速度を実現します （周波数変換器付き）。

これは、 同サイズのポンプと比較して排気速度が向上す
ることを意味します。 WA(U)シリーズすべてが、エネルギー
効率クラス IE3 に準拠しています。

ルーツポンプ – 信頼性、 安全性、 堅牢性 お客様のアプリケーションに対応する実証済みの
テクノロジー
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RUVACポンプシリーズ：WAU 501、 WA 1001、 WS 501、 WSU 1001 自動車業界
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RUVAC WA/WAU  /  WS/WSU 251 501 1001 2001

公称排気速度 （50 Hz） m3 · h-1 253 505 1000 2050

回転速度 （50/60 Hz） min-1 3000/3600 3000/3600 3000/3600 3000/3600

モーター出力 kW ≤ 1.1 ≤ 2.2 ≤ 4.0 7.5

最大許容差圧 1) mbar 80 80 80 50

接続フランジ DN 63 PN6 DN 63 PN6 DN 100 PN6 DN 160 PN6
1) 吸気圧に合わせて内蔵バイパスバルブが調整されます

オーダーインフォメーション
RUVAC WA/WAU  /  WS/WSU 251 501 1001 2001

モデル カタログ番号 カタログ番号 カタログ番号 カタログ番号
WA/WAU、 LVO 130  11720 / 11721 11730 / 11731 11740 / 11741 11750 / 11751

WA/WAU （モーターなし）、 LVO 130  11724 / 155011V 11734 /155008 11744 / 11217 11254 / 11322

ACE ダンパー付きWAU..H、 LVO 130  – 11831 11841 11851

WS/WSU、 LVO 130  11722 / 11723 11732 / 11733 11742 / 11743 11752 / 11753

WS/WSU、 LVO 400   11727 / 11728 11737 / 11738 11747 / – 15095 / –

WS/WSU、 LVO 210  – – – 167007 / 15096

ACE ダンパー付きWSU..H、 LVO 130  – 11833 11843 11853

ACE ダンパー付きWSU..H、 LVO 400  – 11375 15047 167129 V

ACE ダンパー付きWSU...H、 LVO 210  – – 167097 167044

アクセサリー

周波数変換器 LEYTRONIC  – –
14111000A001DGN/ 
14111000A002DGN

14111000A004DGN/ 
14111000A003DGN

オイル充填： LEYBONOL LVO 130鉱物油、 LEYBONOL LVO 210合成オイル、 または LEYBONOL LVO 400 PFPE 

RUVAC ポンプ全製品の詳細については、 当社の総合カタログを参照してください。
RUVAC WA/WAU、 WS/WSU シリーズ全体の技術的な詳細については、 当社までお問い合わせください。

当社のオンラインストアをご覧ください：  
leyboldproducts.com


