
DIFFVAC OB シリーズ  
油拡散真空ポンプ

信頼性の高いセンサー 
サーモスタットセンサーが自動でスイッチを 

オフにし、ポンプの保護と安全性を向上

電気接続
電機端子ボックスは集中給電し 

ヒューズは個別に保護

最も過酷な 
アプリケーションに対応

オイル全体を交換することなく 
ダストを容易に除去可能

排気速度
10 -2 から10-3mbarの圧力範囲で 

高い排気速度を実現

ライボルトの OB シリーズ油蒸気エジェクターポンプは、常にフォアバキュ
ームポンプと組み合わせて運転されます。水冷式で、油拡散原理に基づい
て構築されており、産業用の高真空アプリケーションに適しています。排気
速度の速さ、改善されたコンポーネントの品質、および長い稼働時間などの
特性から、このポンプは特殊冶金に最適です。

*Energy Efficiency Controller： エネルギー効率制御

お客様のメリット：

EEC*でエネルギー 
を節約し、運用コストを最大  

30% 削減

オイルとヒーターの
稼働時間の長期化と

メンテナンスサイクルの延長

オイルとひたー温度を
より適切にモニタリングし

プロセス制御を拡張
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DIFFVAC

技術データ OB 400 OB 630

排気速度（エア） l/s 6,000 12,000

最大許容吸気口圧力  mbar 2

運転範囲 mbar 10-4 – 10-2

加熱時間 分 約50

定格出力 kW 8 24

寸法（幅 x 高さ x 奥行き）  mm 2414 x 1090 x 1250 2682 x 1305 x 1400

重量 kg 550 1,300

吸気口フランジ ISO-F  DN 400 DN 630

排気口フランジ ISO-K DN160

400V 3PH TB 1918006KV01（XXX*）
460V 3PH TB 1918006KV02（XXX*）
400V 3PH TB 1918012KV01（XXX*）
460V 3PH TB 1918012KV02（XXX*）
アクセサリー
OB用エネルギー効率制御（EEC） 13881003A004DGN 13881003A002DGN

注文情報

*2 つのバージョンをご用意：
 (DGN) = 欧州製  
 (UWH) = 北米製

後付けが容易なエネルギー効率制御：
	ポンプと端子ボックスは ECC 向けに用意
	シンプルなデザイン： EEC は端子ボックスに配線可能
	 ポンプの変更は不要、現場での容易なアップグレードが可能

省エネを 
いつ始めるのかを  

決めるのはお客様です


