
DIFFVAC OB 시리즈  
유증기 부스터 펌프

신뢰할 수 있는 센서 
온도 조절 센서로 펌프를 보호하고 안전성 
향상을 위한 자동 전원 차단을 보장합니다.

전기 연결
전기 단자함은 전원을 중앙에서 공급하며, 
개별 퓨즈 보호 기능을 갖추고 있습니다.

가장 까다로운 응용 분야 지원
침전된 먼지는 전체 오일을 교체할  
필요 없이 쉽게 제거할 수 있습니다.

펌핑 속도 
이 펌프는 10 -2 ~ 10-3 mbar의 압력 범위에서 

높은 펌핑 속도를 달성할 수 있습니다.

Leybold의 OB 시리즈 유증기 이젝터 펌프는 항상 전진공 펌프와 함께 
작동합니다. 수냉식이며 오일 확산 원리를 기반으로 제작되어 산업용 
고진공 응용 분야에 적합합니다. 높은 펌핑 속도, 향상된 품질의 구성품 
및 증가된 가동 시간을 갖춘 이 펌프는 특수 금속 공정에 이상적입니다.

*에너지 효율 컨트롤러

고객 이점:

EEC*로 에너지 절감 및 최대  
30%의 운영 비용 절감 달성

오일 및 히터의 가동 시간  
연장 및 유지보수 주기 연장 

오일 및 히터 온도 모니터링을  
개선하여 공정 제어 확장 
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DIFFVAC

기술 데이터 OB 400 OB 630

공기 펌핑 속도 l/s 6.000 12.000

최대 허용 FV 압력  mbar 2

작동 범위 mbar 10-4 ~ 10-2

가열 시간 최소 약 50

정격 출력 kW 8 24

크기 (h x d x w)  mm 2414 x 1090 x 1250 2682 x 1305 x 1400

중량 kg 550 1.300

흡입 플랜지 ISO-F  DN 400 DN 630

출구 플랜지 ISO-K DN160

400V 3PH TB 1918006KV01(XXX*)

460V 3PH TB 1918006KV02(XXX*)

400V 3PH TB 1918012KV01(XXX*)

460V 3PH TB 1918012KV02(XXX*)

액세서리
OB용 에너지 효율 제어(EEC) 13881003A004DGN 13881003A002DGN

주문 정보

*두 가지 버전 제공:

(DGN) = 유럽산 
(UWH) = 북미산

추가 장착이 용이한 에너지 효율 컨트롤러:
	펌프 + 터미널 박스는 EEC용으로 준비됨
	간결한 디자인: EEC는 터미널 박스에 배선 가능
	펌프 변경 없이 현장에서 간단한 업그레이드 가능

에너지 절약은  
여러분이  

결정합니다!


