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Beschreibung

1 Beschreibung )
Die TURBO.CONTROL i dient der Steuerung und Uberwachung von
TURBOVAC-Turbomolekularpumpen.

Es kann nur eine Pumpe gesteuert und Uberwacht werden.

Die 24-VDC-Anschlussspannung kann ein Stecker-Netzteil mit Rundstecker
liefern. Das Stecker-Netzteil ist als Zubehor erhaltlich.

Die TURBO.CONTROL i verfugt Gber drei Kommunikationskanale (RS 485,
RS 232 und USB) fUr die Pumpensteuerung und ermdglicht den Anschluss
von zwei Messrohren. SchlieBen Sie Uber den integrierten Ethernet-Port einen
Remote-Computer an den Webserver der TURBO.CONTROL i an.
Verwenden Sie dann den installierten Internetbrowser, um die Pumpe zu
steuern und zu Uberwachen. Die aufgezeichneten Daten kdnnen mit dem
externen Tool DataViewer angezeigt und ausgewertet werden.

Der TURBO.CONTROL i enthélt eine Batterie (Knopfzelle) zur Datenpufferung.

Der TURBO.CONTROL i kann in ein Rack installiert werden oder in einem
daflr vorgesehen Tischgehduse montiert werden. Das Tischgehause ist als
Zubehor erhaltlich.

Mitgeltende Gebrauchsanleitungen

Kurzanleitung 300680364 fUr Angaben zur Hardware und zum Anschluss des
den TURBO.CONTROL i TURBO.CONTROL i (liegt dem Gerét bei)

Funktionen des TURBO.CONTROL i
= TURBOVAC wéhrend des Betriebs beobachten

m Pumpe starten / stoppen / Standby-Drehzahl aktivieren / Fehler rlicksetzen

m Parameter auf dem Hauptbildschirm anzeigen (Nenndrehzahl, Strom,
Lagertemperatur, Druckwerte)

Warnungs- und Fehlerspeicher mit Beschreibung anzeigen

Parameter lesen und schreiben

Funktionen der Schnittstelle X1 einstellen

Funktionen der 24-VDC-Zubehdranschllsse X201, X202, X203 einstellen
TURBOVAC in Abhangigkeit von Druck einschalten

Laptop anschlieBen und TURBOVAC Uber einen Webserver bedienen
Geloggte Daten in Echtzeit betrachten

Logging Speicher auslesen und mit dem DataViewer PC Tool analysieren
Parametersatz und Fehlerspeicher der TURBOVAC mit einem PC auslesen
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Bedienung
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Funktionstasten

Bedientaste Aufwarts

?)/ Bedientaste Abbruch / zuriick
Vi e

Bedientaste Bestatigen / weiter
|

st ¥ Bedientaste Abwérts

@ @
Abb. 1 Frontseite

2 Bedienung

2.1 Einschalten

Das Display wird durch Anlegen der 24-VDC-Versorgungsspannung gestar-
tet. Die Kommunikation zwischen TURBO.CONTROL i und einer
Turbomolekularpumpe kann Uber RS 485, RS 232 oder USB hergestellt wer-
den.

TURBO.CONTROL i erkennt die Pumpe automatisch und ladt das entspre-
chende Setting. Dieser Vorgang kann einige Sekunden dauern.

Es kann nur eine Pumpe gesteuert und Uberwacht werden.

2.2 Betrieb
= Die Bedeutungen der Funktionstasten F1 — F4 werden in der untersten
Zeile des Display angezeigt.

® Die Anderung eines Wertes oder einer Einstellung wird durch Bestétigen
mit grin aktiv. Bei Abbruch mit rot bleibt der alte Wert erhalten.

= Wird die der Wert erneut Uber Bestatigen gespeichert, bleibt er nach einem
Spannungsreset erhalten. Alle bis dahin gednderten Werte werden bei
Bestétigen dieser Abfrage gesichert.

u Das Speichern kann einige Sekunden dauern. Die Pumpe darf wahrend
des Speichervorgangs nicht von der Versorgungsspannung getrennt wer-
den.
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Bedienung
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LED Symbol LED-Status Display Bedeutung
Aus O kein Fehler
Blinkt System-Warnung
Rot (ﬁp ﬁ\ O O TURBO.CONTROL i lauft hoch
. n Leuchtet . System-Fehler
Leuchtet Kommunikation mit Turbo-
. Molekularpumpe ist abgebrochen
Aus O Pumpe dreht nicht /
kein Startbefehl liegt an
Blinkt Startverzdgerung > 0 (P36)
50 ms ein, 500 ms aus O .
Grin - Blinkt langsam 1/s Hochlauf
o i 0@
Blinkt schnell 3/s O ‘ Auslauf
Leuchtet ‘ Normalbetrieb
Weil3 Leuchtet O Ethernet-Kommunikation aktiv

Abb. 2 Betriebstiberwachung
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Bedienung: Display

6

TURBOUAC 96-256 1X

Rotation SreedalllEER

TH=
OHz 7%
Ready ypootid

REMOTE|] MENU

TURBOURC 982

Rotation SreedalEEER
a.8A

OHz =
Ready 121§f:1

START|DIS.REM| MENU

TURBOUAC 96258 iX

Rotation Sreedal®deEir

8.5/
1200Hz |z
Normal Operat.¥ —Z__

STOP _|DIS.REM| MENU

F3 (mbard> 4 D.6R

28°C
3. 1le-2 4.4
Normal Orerat. Yy

TURBOUAC 96-258 i

Select Config

Menu Parameter
Susten

Hcc ord
Config 1.0 X1
Menu Gaudes

THP

2.3 Bedienung iiber Display

Steuerhoheit
Verbindet man TURBO.CONTROL i mit einer TURBOVAC, kann die Pumpe
zun&chst nicht gesteuert werden.

Dazu die Funktionstaste F2 (REMOTE) dricken.
Jetzt sind Start / Stopp / Fehler Reset moglich.

Die Pumpe kann Uber F1 gestartet und gestoppt werden.

Uber F2 wird die Steuerhoheit zurlickgesetzt (DIS.REM). Durch das
Rucksetzen wird auch ein anstehender Startbefehl zurlickgesetzt.

Hauptbildschirm

Im Hauptbildschirm kann zwischen den in der Liste am rechten Bildrand
angezeigten Werten zu einer GroBansicht umgeschaltet werden
(Nenndrehzahl, Strom, Lagertemperatur, Druckwerte — der Druckwert der
TURBOVAC liegt an letzter Stelle).

Menii
F3 &ffnet 4 Menus

Fehlerspeicher

Konfiguration (Messrohren, TMP, ZubehoranschlUsse) Ist keine Pumpe
angeschlossen, steht nur eine eingeschrankte Auswahl zur Verflgung.
Parameter

System

Fehlerspeicher

Im Fehlerspeicher wird der komplette Fehlerspeicher der Pumpe angezeigt.
Ein ausgewahlter Fehler oder eine ausgewahlte Warnung kann im Klartext
angezeigt werden.

Konfiguration

Unter Konfiguration kénnen die 24-VDC-Anschllsse (Accessory), die
Schnittstelle X1 (I/0 X1), die Messrdohren (Gauges) und die TURBOVAC (TMP)
konfiguriert werden.

Abhangig vom Pumpentyp sind nicht alle UntermenUs verfugbar.

Abb. 3 zeigt ein Beispiel flr die Konfiguration des 24-VDC-Anschlusses
X201. Funktionscodes und Einstellmoglichkeiten finden Sie in der Anleitung
300450826 Serielle Schnittstellen fur TURBOVAC.

300702826_001_C3 - 01/2023 - © Leybold



TURBOUAC 96.-25H

Config I
Menu Gaudes

THP
| STOP _JDISREM] |

Messrohren

TURBOUAC 9
®2e1

Accessory X202

Menu ®283

| sTOP JDisREM) | ]
Abb. 3 Konfiguration des 24-VDC-Anschlusses X201

STOP |DIS.REM

Bedienung: Display

TURBOUAC 98-258 iX TURBOUAC 96-2568 iX TURBOUAC 968-2568 i TURBOUAC 96258 iX
OutrPut function Funct.36 Fres urrer "
®z2e1 Xz2e1 Fres urper
+
Menu Menu Fres lower 1 1 9 0 H Z o
¥

STOP _|DIS.REM STOP _|DIS.REM

STOP |DIS.REM

Im MenU Gauge kénnen die angeschlossenen Messrohren konfiguriert werden

(Andern der Einheit torr, pascal, mbar, Einstellen eines Gaskorrekturfaktors und
der Messrohren-Parameter der TURBOVAC).
Die Messrohren werden automatisch erkannt und zugeordnet:

Messrohre 1 = Anschluss Gauge 1 am TURBO.CONTROL i

Messrohre 2 = Anschluss Gauge 2 am TURBO.CONTROL i

Messréhre 3 = Anschluss Gauge an der TURBOVAC

TURBOUAC 96-258

Gaudes Gauge 2

Menu Gaugde 3
Gaugde Unit

STOP |DIS.REM

TMP

TURBOUAC 96

Gaugde 1
Menu

STOP |DIS.REM

TURBOUAC 96

258 iX

PTR9@
mbar

Gauge Ture:
1.2e-6
State: Power OK

STOP _|DIS.REM

Im Ment TMP kann die angeschlossene TURBOVAC konfiguriert werden.

Startfunktion:

Start der TURBOVAC wenn Startbefehl aktiv (Defaulteinstellung)

Start der TURBOVAC in Abhangigkeit von Druck. Die Turbopumpe startet
druckabhéangig, wenn der Wert der ausgewahlten Messrohre unterschritten

wird.

Druck 1 = Anschluss Gauge 1 am TURBO.CONTROL i
Druck 2 = Anschluss Gauge 2 am TURBO.CONTROL i
Druck 3 = Anschluss Gauge an der TURBOVAC iX

Unter Pressure Value kann der Wert angepasst werden.

Startfunct

TMP Press.Val.
Menu Parameters
Service

STOP |DIS.REM

TMP Start Function

TURBOUARC 98,258 iX

4 TMP
Menu

der.

TURBOUAC

TURBOUAC

90250 iX

Pressure limit TMP

1.0e-04

STOP |DIS.REM

90,258 iX

Startfunct

Parameters
Service
| sToP JDISREM] | Ml STOP |0IS REM

Al +»

Parameters: Aktivieren der Standby-Drehzahl und Lesen/Schreiben von ausge-
wahlten Parametern der TURBOVAC.

TURBOUARC 98-258 iX
Startfunct

TMP Press.Val.

Menu Parameterzl

Service
STOP |DIS.REM

TURBOUARC 98.-258
sel.Parameter:P2

Converter teme i

-

Setroint fresuencd
Normal oreration ¥
STOP_|DIS REM

TURBOUARC 98-256 1X

Setroint freauency

1200Hz .

STOP _|DIS.REM

Service: Start der Lagereinlauffunktion und Status des Lagereinlaufs.

Der Lagereinlauf wird Uber eine Warnmeldung an der TURBOVAC und am
TURBO.CONTROL i angezeigt (Nicht fir TURBOVAC MAG integra verflgbar).

TURBOUAC

EL)

258 iX
Bear.runin
FactoruDef

Service
THP

STOP |0IS REM

TURBOUARC 968-258 iX
Start Runly
Bear.runinStatus

THP

STOP |DIS.REM
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Bedienung: Display
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TURBOUAC 96-258 1iX

Error Log
Select Config
Menu Paraneter

Susten

STOP _|DIS.REM

Service: Zurlcksetzen der TURBOVAC-Parameter auf die werkseitigen
Einstellungen (Zurlcksetzen aller gednderten Parameter der Pumpe) (nicht fur
TURBOVAC MAG integra verflgbar).

Die rlckgesetzten Parameter sind erst nach einem Neustart (Spannung Aus/
Ein) der Pumpe wieder aktiv.

Die internen Parameter des TURBO.CONTROL i werden hierdurch nicht
zurlckgesetzt.

TURBOUAC 98/258 iX
Bear.runin Load factory defaults

TURBOUAC 94

Service FactoruDef Conly at standstill)
THP with F3

Adresse: Einstellen der RS 485 oder der Profibus-Adresse der TURBOVAC.

TUREOLAC 356458 icSh
Press.Ual. bLIS
THP Parameters Address Actiuve bus
THP Tore of bus

Profibus ID

Parameter
Hier kdnnen Parameter der angeschlossenen TURBOVAC und die internen
Parameter des TURBO.CONTROL i gelesen und geschrieben werden.

TURBOUAC 96.-258 iX TURBOUAC 96258 iX TUREOUAC 98-258 iX
Error Log sel.Parameter:P? Actual motor temr

Select Config Actual rower i o

Menu Parameter Actual motor teme 50 C
Sustem Converter temp ol

System

Siehe Abb. 4.
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L
Sustem Control H
Menu Brightness
ScrTimeout

STOP |DIS.REM

TURBOUAC 96258 iX
Landuade

Sustem Control H

Menu Brightness
ScrTimeout

STOP |DIS.REM

258 iX

TURBOUAC 9@
Sustem Lan9uade

&

STOP |DIS.REM

TURBOUAC 29&.

258 1X
Control Hierachy
&

STOP |DIS.REM

TURBOUARC 98-258 1%
Lan9uage

Sustem Control H

Menu Brightness

ScrTimeout
STOP |DIS.REM

Landuagde
Sustem Control H
Menu Brightness

ScrTimeout

STOP |DIS.REM

TURBOUAC

90,2568 1X

DiSPiaBMBaCinéhtﬁ

99%

Al +w

STOP |DIS.REM

TURBOUAC 98-258 iX
Display timeout

30s :

STOP |DIS.REM

TURBOUAC 98/2!

Control H
Sustem
Menu

Lo99ing Csclei A
ls *
[ STOP JDIsREM) | ]

TURBOUAC 96258 1X

TURBOUAC 9@
Brightness

Sustem ScrTimeout

Menu Log Csclel

STOP |DIS.REM

Clock  12:5@:26CUTC)
18-18-,2017

DD/MMAYYYY

TURBOUAC 98/2

TUREBOUARC 98-256 iX
ScrTimeout

Sustem Log. Cucle

Menu Clock

STOP |DIS.REM

L Sk 1
Lod. Cuocle

Swstem Clock
et

Suztem Inf

Sustem Inf

Menu Hetwork Inf

Inf

Swstem Hetwork Inf
et CIR Link
FacLDPHDEFI

Sustem Info
Firmware :U8,9
: 0027815

.Ser.: 9941937927
Pume. Ser., : 81234567590
[ STOP IDISREM] |

STOP |DIS.REM

URELLAC S K 1.
IP &= 169,254.21Z2.281

LILIH

i 255.255.8.8

UREDUHC 56200 1w
Load factory defaults
tonly at standstilll

with F3
Clear Weblodin

Fa4
REMOTE e

Abb. 4 System-Einstellungen

TURBOUAC 98-258 1X
Control Hierachw

¥
[REFOTE ETH I

Bedienung: Display

Sprache: Umschaltung Englisch/Deutsch

Steuerhierarchie: Steuerung der TURBOVAC Uber Display
oder Webserver.

Wird die Steuerhierachie an Ethernet Remote (Webserver)
abgegeben, ist ein Starten/Stoppen der Pumpe Uber das
Display nicht mehr mdglich.

Helligkeit der Anzeige

Timeout Display:
Anzeige verdunkelt sich nach der eingestellten Zeit

Logging Cycle:
Abtastrate der internen Daten-Logging-Funktion
(siehe hierzu Abschnitt Speicherkapazitat)

Einstellung Uhrzeit und Datum

Systeminformation:
Software-Stand, Seriennummer TURBOVAC, usw.

Netzwerkeinstellungen: IP-Adresse und Subnet Mask

DHCP off — Einstellung, wenn man eine statische Adresse ein-
stellen mdchte.

DHCP on - Automatische Adressvergabe Uber DHCP, z.B. ein
Router, PC oder Firmennetzwerk

Uber DHCP off/on (2x F3) wird eine neue IP-Adresse mit
einem angeschlossenem Netzwerk, PC oder Router vergeben.

Offnen des Webservers (iber QR Link

RUcksetzen der Parameter der TURBOVAC und des TURBO.
CONTROL i auf Werkseinstellung. Der TURBO.CONTROL i
startet danach neu.

Die rlckgesetzten Parameter der TURBOVAC sind erst nach
einem Neustart (Spannung Aus/Ein) der Pumpe aktiv.

RUcksetzen des Webserver-Benutzernamens und des
Passworts Uber F4

300702826_001_C3 - 01/2023 - © Leybold 9



Bedienung: Webserver

2.4 Bedienung iiber Webserver

Einen Rechner mit der Schnittstelle ETH des TURBO.CONTROL i verbinden.
Dann mit einem Browser auf die IP-Adresse des TURBO.CONTROL i zugrei-
fen (Uber das Display: Ment = System = Netzwerk Info).

Die IP-Adresse muss mit dem angeschlossenem PC abgestimmt sein.

Dies geschieht Uber eine neue Vergabe der IP Gber DHCP (2x im Meni
Netzwerk Info die Taste F3 driicken = DHCP off>on). Durch diesen Vorgang
stellt TURBO.CONTROL i mit dem PC eine Verbindung her.

Der im TURBO.CONTROL i integrierte Webserver kann Uber jeden beliebigen
Browser gedtffnet werden. Dazu die IP-Adresse des TURBO.CONTROL i im
Adressfeld eingeben.

Um Uber den Webserver die Turbopumpe zu betreiben, die Steuerhierarchie
im TURBO.CONTROL i auf ETH Remote &ndern (unter Menl - System >
Control H).

Einloggen
Benutzername: user
Passwort: user

Dann LOGIN drlcken.

m TURBOVAC 90/250 iX
vLeybold ‘ TURBOVAC i/iX WR
Main Username
LCD View Run Up ‘ |
Password
\ |
[LoGiN|
toen
168_0 W 951 Hz 27 °%C 00z7015
-4
24_0 v 9_3 mbar === mbar
-1
1_6 mbar

Abb. 5 Grundansicht vor dem Einloggen. Daten kdnnen nur gelesen werden. Start/Stopp der TURBOVAC ist nicht mdglich.
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Bedienung: Webserver

b i TURBOVAC 907250 iX
sLeybold TURBOVAC i/iX WR
i
Main 00z7015
- Run Down
LCD View
Error Log
Data Viewer
S
_onfiguration
Parameter
5.0 w1081 v 31 e
File Upload
Logout 1
25_0 Vv 2_2 mbar --- mbar
-2
2 3 2 mbar
SYSTEM CONTROL
Abb. 6 Grundansicht nach dem Einloggen
Die obere Leiste zeigt den Zustand der TURBOVAC.
Nach Aktivieren von Remote sind die Funktionen Start / Stopp / Standby
aktivieren / Fehler Reset verfligbar.
Wird Remote zurlickgesetzt, wird der Startbefehl ebenfalls zurlickgesetzt.
VI:e bold TURBOVAC 90/250 iX
vLey TURBOVAC i/iX WR
i
Main 00z7015
Error Log
ERROR LOG
Data Viewer
E— 1 Entries loaded!
Parameter — Runtime/h Days
. Rt e
File Upload
Logout

Abb. 7 Fehlerspeicher

Fehlerspeicher
Der Fehlerspeicher zeigt die Fehler der Turbopumpe in chronologischer
Reihenfolge an. Die Laufzeit zum Zeitpunkt des Fehlers wird angegeben.

Durch Klicken auf die entsprechende Zeile des Fehlers erscheint eine
Detailbeschreibung.

300702826_001_C3 - 01/2023 - © Leybold 11



Bedienung: Webserver

[l TURBOVAC 90/250 iX
vLeybold TURBOVAC i/iX WR

Normal Operation

LCD View

Error Log

DATA VIEWER
Data Viewer

Configuration
1400 35

Parameter

System 1200

File Upload

1000 5
Logout

5 10e7
10e8
: i ) 10e-9

0
19/10 19/10 19/10 19/10 19/10 19/10 19/10 19/10 19/10
12:17.00 12:18:00 1219:00 12:20:00 12:21:00 12:22:00 12:23.00 12:24:00 12:25:00

Frequency Display Gauge1 ™
Motor Current Display Gauge 2 M
Voltage TMP IX Gauge ™
Converter Temperature

Bearing Temnerature

Abb. 8 Data Viewer

Data Viewer
Beobachten der geloggten Daten in Echtzeit.

Damit der Verlauf der Daten auch nach langerer Standzeit ohne Netz-
spannung korrekt angezeigt werden kann, ist es erforderlich, dass das Gerat
512 Datenpunkte aufgezeichnet hat. Dies kann je nach eingestelltem Logging
Cycle unterschiedlich lange dauern.

Logging Cycle / Speicherkapazitat
Die Logdatei hat eine GroBe von 3264512 Bytes > 3264512/32 = 102016
Eintrage in die Logdatei.

- 102016 Eintrage * 1 Sekunde (LoggingCycle) = 102016 Sekunden

Daraus ergibt sich eine Aufzeichnungsdauer von = 1700 Minuten =~ 28
Stunden bei einem Logging Cycle von 1 Sekunde.

Je nach gewahltem LoggingCycle variiert die Aufzeichnungsdauer.

Uber die entsprechenden Hakchen kénnen die Messdaten ausgewahlt wer-
den.

Anzeige der zyklisch geloggten Daten.

Der LoggingCycle kann variiert werden. Dieser bestimmt, in welchem
Abstand die Daten der einzelnen Datenpunkte aufgezeichnet werden. Die
abgerufenen Daten werden in einer unter dem Graphen dargestellten Tabelle
kontinuierlich aktualisiert.

Es kann zu den sequentiell geloggten Daten umgeschaltet werde. Hier wer-
den Aktionen geloggt (z.B. Anderung eines Parameters, Pumpenwechsel,
Usw.)

12 300702826_001_C3 - 01/2023 - © Leybold



Bedienung: Webserver

Page /21

T T T

Thu, 1% Oct 2017 12:26:42 GMT 1200 Hz 05 A PR 2 33°C 4Ze-1 mbar - mbar 1.Be-2 mbar
1200 Hz 05A 25V J2°C 33°C 4.2e-1 mbar - mbar 1.Be-2 mbar

Abb. 9 Data Viewer: Anzeige der zyklisch geloggten Daten

LOGGING CYCLE

Logging cycle

Thu, 19 Oct 2017 12:21:18 GMT ERROR Gauge lost

Thu, 19 Oct 2017 12:07:24 GMT Pump Power On Software Version: 2.11.00

Abb. 10 Data Viewer: Sequentiell geloggte Daten

300702826_001_C3 - 01/2023 - © Leybold 13



Bedienung: Webserver

TURBOVAC 90/250 iX
TURBOVAC i/iX WR

[I:eybold

NAVIGATION

Main

LCD View

Error Log

Data Viewer

Configuration

i o

Normal Operation

ACCESSORY

00Zz7015

Accessory [Fan1 | v R | v |
vex b
Gauges
[Vent valve 1 n
T™MP
Frequency upper
TMP-Address
Parameter m Oﬁdalav
System 00 10000000 ms
File Upload
Frequency lower
L
. S
Abb. 11 Konfiguration: Zubehor
[I:eybold TURBOVAC 90/250 iX
TURBOVAC i/iX WR
i

LCD View

Error Log

Data Viewer

Configuration

Accessory
10 X1
Gauges

T™P
TMP-Service
TMP-Address

Parameter

System

File Upload

Logout

Normal Operation

/0 X1

Bl =

Upper Limit Ana Out

‘ Frequency dependent

‘ Failure

Lo n

00 100.0 100

Lower Limit Ana Out

0077015

Abb. 12 Konfiguration: 1/0 X1

14

Konfiguration: Zubehér & 1/0 X1

Konfiguration der 24-VDC-AnschlUsse und der Schnittstelle X1 der

TURBOVAC.

Funktionscodes und Einstellmdglichkeiten finden Sie in der Anleitung

300450826 Serielle Schnittstellen fiir TURBOVAC.
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Bedienung: Webserver

r TURBOVAC 90/250 iX
»Leybold TURBOVAC i/iX WR

Erfor Log

Data Viewer

Configuration

Accessory
yfox1
Gauges

T™P
TMP-Service
TMP-Address

Parameter

System

File Upload

Logout

GAUGES

‘GAUGE PRESSURE UNIT

= =
GAUGEL GAUGE2

Gauge type: TTRx Gauge type: none

61e-1 mhar - mbar

State: Power OK State: No Sensor

Gauge correction factor Gauge correction factor

01 ‘ 10 100 o1 | 10 100

- - —{ )

GAUGE 3 (%)

Gauge type: TIR101
15e-2 mbar
State: Power OK
Gauge correction factor
01 0.0 100

Abb. 13 Konfiguration: Messrohren

Konfiguration: Messrohren )

Hier kdnnen die angeschlossenen Messrohren konfiguriert werden (Andern
der Einheit torr, pascal, mbar, Einstellen eines Gaskorrekturfaktors und der
Messrohren-Parameter der TURBOVAC iX).

Die Messrohren werden automatisch erkannt und zugeordnet:

= Messrohre 1 = Anschluss Gauge 1 am TURBO.CONTROL i

m Messrohre 2 = Anschluss Gauge 2 am TURBO.CONTROL i

u Messrohre 3 = Anschluss Gauge an der TURBOVAC iX

300702826_001_C3 - 01/2023 - © Leybold
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Bedienung: Webserver

TURBOVAC 90/250 iX
TURBOVAC i/iX WR

[I:'eybold

NAVIGATION

Main

LCD View

Error Log

Data Viewer

Configuration

Accessory
yox1
Gauges

™P
TMP-Service
TMP-Address

Parameter

System

File Upload

Logout

i o

Normal Operation

Settings were changed. Click to save. SAVE

T™P

START FUNCTION

‘Pressure Y, n

Pressure limit TMP

10e-10 ‘ 1.0e-04 ‘ 10e+06 mbar
seT| [ cance |

PARAMETER

‘PB Actual frequeney n

1200 Hz

SYSTEM

00Z7015

Abl

16

b. 14 Konfiguration: TMP

Konfiguration: TMP
Startfunktion:

m Start der TURBOVAC wenn Startbefehl aktiv (Defaulteinstellung)

m Start der TURBOVAC in Abhangigkeit von Druck. Die Turbopumpe startet
druckabhéangig, wenn der Wert der ausgewahlten Messrohre unterschritten

wird.

®  Druck 1 = Anschluss Gauge 1 am TURBO.CONTROL i
®  Druck 2 = Anschluss Gauge 2 am TURBO.CONTROL i
= Druck 3 = Anschluss Gauge an der TURBOVAC iX
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Bedienung: Webserver

an TURBOVAC 90/250 iX
LI-ey|:'°|d TURBOVAC i/iX WR
Main 00Z7015

Normal Operation
LCD View

Error Log

TMP-SERVICE
Data Viewer

BEARING RUNIN

Configuration

po—
v Deactivated

Gauges

™P

TMP-Service

FACTORY RESET

TMP-Address
|RESET TMP

Parameter

System

File Upload

Logout

Abb. 15 Konfiguration: TMP Service

Konfiguration: TMP Service (Nicht fiir TURBOVAC MAG integra
verfiigbar.)
Start der Lagereinlauffunktion und Status des Lagereinlaufs.

Der Lagereinlauf wird Uber eine Warnmeldung an der TURBOVAC und am
TURBO.CONTROL i angezeigt.

Wiederherstellung Werkseinstellung:

Rucksetzen der Parameter der TURBOVAC auf Werkseinstellung (setzt alle
geénderten Parameter der Pumpe zurtick).

Die rickgesetzten Parameter sind erst nach einem Neustart (Spannung Aus/
Ein) der Pumpe wieder aktiv.

Die internen Parameter des TURBO.CONTROL i werden hierdurch nicht
zurlickgesetzt.
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Bedienung: Webserver

AT TURBOVAC 90/250 iX
vLeybold TURBOVAC i/iX WR
Main 0077015
Normal Operation
LCD View
Error Log
TMP-ADDRESS
Data Viewer
R5485 address
Configuration
0 0 31
Accessory
10 X1
@
TMP
TMP-Service
TMP-Address
Parameter
System
File Upload
Logout
Abb. 16 Konfiguration: TMP Adresse
T TURBOVAC 90/250 iX
vLeybold TURBOVAC i/iX WR
Main 0077015
Normal Operation
LCD View
Error Log
PARAMETER
Data Viewer
Configuration P36: Start delay time n
0.0 Min
Parameter
00 0o 255 Min
System
File Upload
o

Abb. 17 Parameter
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Konfiguration: TMP Adresse
Einstellen der RS 485 oder der Profibus-Adresse der TURBOVAC. Verfugt die
TURBOVAC Uber ein Profibus-Modul, wird das automatisch erkannt und die
entsprechenden Parameter werden zur Verfligung gestellt.

Parameter

Anzeige aller Parameter der TURBOVAC. Uber eine Drop-down-Liste kann
der jeweilige Parameter ausgewahlit werden. Mdchte man einen Parameter
andern, ist dies Uber das Eingabefeld oder Uber den Schiebebalken moglich.



Bedienung: Webserver

"Cevbold TURBOVAC 90/250 iX
Y TURBOVAC i/iX WR
Main
Ready
LCD View
Error Log
USER PROFILE
Data Viewer
Configuration
Parameter Username Password
| i1 \
i =  Confim password
[ser)
User Profile e ‘ ‘
Language
Clock
System Info
Ethernet Settings
Data Export
File Upload
Logout.

SYSTEM

00z7019

Abb. 18 System: Benutzereinstellungen

§ystem: Benutzereinstellungen
Andern von Benutzername und Passwort

Bei der Auslieferung ist eingestellt:
Benutzername: user
Passwort: user

System: Sprache
Umstellung Englisch/Deutsch

System: Uhrzeit
Einstellung Uhrzeit und Datum. Uber GET PC TIME wird die UTC-Zeit Uber-
nommen.
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Bedienung: Webserver

Ethernet Settings

Data Export

o TURBOVAC 90/250 iX
vLeybold TURBOVAC i/iX WR
i %
Main 00Z7019
Ready
LCD View
Error Log
SYSTEM INFO
Data Viewer
Website: V152
Configuration
TPU Firmware: V0.9
g TPU Serial: 0027019
System Converter Serial: 9941937927
e Pump Serial: 01234567890
Clock Device Name: ‘ oozTEe |
System Info
Ethernet Settings
Data Export
Abb. 19 System: Systeminformationen
m TURBOVAC 90/250 iX
vLeybold TURBOVAC i/iX WR
=
Main 007019
Ready
LCD View
Error Log
ETHERNET SETTINGS
Data Viewer
e |169254 127 ‘ |192 168.17.1 ‘
User Profile [26526500 | [o000 |
| B
On
System info

Abb. 20 System: Ethernet-Einstellungen

20

System: Systeminformationen

Information Uber die angeschlossene TURBOVAC und den

TURBO.CONTROL i.

System: Netzwerkeinstellungen

Zeigt die aktuelle IP des Gerates, die Subnetzmaske, den DNS-Server, die
Gateway-Adresse sowie den DHCP-Status an. All diese Daten kénnen Uber
das Eingabefeld und die Drop-down-Liste verandert werden.

m DHCP on - Automatische Adressvergabe Uber DHCP, z.B. ein Router oder

Firmennetzwerk

m DHCP off — Einstellung, wenn man eine statische Adresse einstellen mdch-

te.

System: Data Export

Export des Fehlerspeichers und des Parametersettings in eine csv Datei.
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Bedienung: Webserver

r TURBOVAC 90/250 iX
»Leybold TURBOVAC i/iX WR

Main

Normal Operation

LCD View

Error Log

FILE UPLOAD
Data Viewer

Configuration
Drag and drop files or click here for upload

Parameter

System

User Profile
Language

Clock

System Info
Ethernet Settings

File Upload

Logout

Abb. 21 File Upload

File Upload
Software-Update des TURBO.CONTROL i

Eine neue Firmware kann per drag & drop in das gestricheltg Feld abgelegt
werden oder per Klick auf dieses Feld ausgewahlt werden. Uber
HOCHLADEN wird die gewlnschte Datei auf das Gerat geladen.

Logout des Webservers
Die Steuerhierarchie wird nicht automatisch an den TURBO.CONTROL i
zurlickgegeben.

Der Logout erfolgt automatisch, wenn am TURBO.CONTROL i die
Steuerhierarchie auf Display gesetzt wird.

Speichern gednderter Werte
Funktionen oder Parameter werden Uber eine Drop-Down Liste ausgewahilt.

Ein Wert kann Uber einen Schiebebalken oder durch Eingabe des Wertes in
das Feld gedndert werden.

Die Anderung eines Wertes wird durch SET aktiv. Bei ABBRUCH bleibt der
ursprungliche Wert erhalten.

Wird der Wert Uber SPEICHERN gesichert (gesonderte Abfrage), bleibt er
nach einem Spannungs-Reset erhalten.

Achtung: Alle bis dahin gednderten Werte werden bei Betétigen des
SPEICHERN Button gesichert.

Das Speichern vom Pumpen-Parametern kann einige Sekunden dauern. Die
Pumpe darf wahrend des Speichervorgangs nicht von der Versorgungs-
spannung getrennt werden.

00z7015
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Bedienung: Data Viewer

r
LLeybOId Data Viewer -

Devices:

*169.254.112.7 00Z7019

IP-Address: l Add ‘ Remove [ Connect

Infos:

Not connected Pump Type: - Converter Type: -

Abb. 22 Startbildschirm des DataViewer

2.5 Data Viewer
Der DataViewer kann auf der Leybold-Homepage unter Downloads >
Download Software runtergeladen werden.

Er dient der Analyse und Beurteilung der aufgezeichneten Daten des
TURBO.CONTROL i. Dabei werden die Messdaten in einem Graphen sowie
in tabellarischer Form dargestelit.

Verbindung herstellen

Die IP-Adresse des angeschlossenen TURBO.CONTROL i wird automatisch
erkannt und im ,Devices“-Fenster angezeigt. Um eine Verbindung herzustel-
len, klicken Sie auf die IP-Adresse, und betatigen Sie Connect.

Es kann eine IP-Adresse in das Eingabefeld ,|IP-Address” eingetragen wer-
den. Uber Add Device erscheint diese in dem ,Devices*-Fenster.
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Bedienung: Data Viewer

LLeyboId Data Viewer
1021
Main j R F 1000
1 J | | E — Frequency
- J | | r Current
1 | | | =0 ~— Pressure 1
1 E
4 8 | L
4 | | £ 10
. ;_ 1
500 ™ i -
B 7= — L 3
& 754\ — 0
] \ :
i L 001
T g 1/ | ;
1 ‘ L 0,001
Il 74 \ | E
d 1 r' L 0,0001 i
1 ~ | E T.|me-Range.:
0~ i T —— T T T A ll Day ~
10:00 10:02 10:04 10:06 10:08
0511.2017 17:09:46 - . 0611.2017 17:09:46
[¥] Frequency [¥ Current ["]Voltage ["] Converter Temperature
[#] Pressure1 [ ] Pressure 2 [ | Bearing Temperature [] Show Seq. Entries [
Download Logfile | ’ Open Logfile l | Export Logfile | [ Print Report l | Export CSV | [ Clear Data

Connected to 169.254.112.7 Pump Type: TURBOVAC i/iX WR Converter Type: TURBOVAC 90/250 iX

Log: 19254 Entries seq. Log: 3165 Entries

Abb. 23 Trend anzeigen
Download der Daten im Menii Graph
Buttons im unteren Teil der Anzeige ermdglichen:

m Daten von dem Gerat laden. Der Download wird durch das Hochzahlen
des Zahlers in der unteren rechten Ecke signalisiert.

m Offnen eines zuvor exportierten Logfiles
m Exportieren eines heruntergeladenen Lodfiles in eine .log-Datei
m Exportieren eines heruntergeladenen Lodfiles in ein Excel CSV-Format

Unter Graph wird der grafischen Verlauf der Messdaten angezeigt. Uber die
roten Schiebebalken kann das Auswahlfenster an einen bestimmten
Zeitpunkt verschoben und die Daten kdnnen aufgezoomt werden.

Ein Aufzoomen der Daten erreicht man ebenfalls mit der dritten Maustaste
oder der Tastenkombination alt gr + linke Maustaste. Zum Daten Aus- oder
Einblenden das Hakchens an dem entsprechenden Messwert aus- oder ein-
schalten.

Mit der Tastenkombination alt + linke Maustaste k&nnen die Skalierungen ver-
schoben werden.
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Bedienung: Data Viewer

r N ) .
LLeybOId Data Viewer
1021
M a | n Cyclic Log Sequential Log
Timestamp  Pressure 1 Pressure 2 Pressure 3 Frequency Voltage Current Conv.Tem Bear.Tem State  * Timestamp Description -
Gl’aph 06112017133353 15e+000 99e+007 11e+005 0 25 0 28 27 Ready 06112017133420 Pump serial number: N/A
06112017133354 15+000 99e+00; 11e+005 0 2% 0 28 27 Ready 0612017133420 Pump catalog number: N/A
06112017133355 154000 99400 11e+005 0 2% 0 28 27 Ready 06112017 133420 Pump Power On. ConvType: TURBOVAC 90/250 X  PumpTypeTURBOVAC /X CL
061120171333:56 154000 99400 11e+005 0 25 0 28 27 Ready Saftware Version:
0611.201713:33:57 1504000 9.9e+007 11e+005 0 25 0 28 27 Ready 06.11.201713:3420  Converter Serial Number: N/A
0611.201713:33:58 1504000 9.9e+007 11e+005 0 25 0 28 27 Ready 06.11.201713:3420  Converter part number. N/A
0611.201713:33:59 150+00( 9.9e+00; 11e+005 0 25 0 28 27 Ready 06.11.201713:3420  Pump serial number: N/A
0611.201713:3400 1504000 9.9e+007 11e+005 0 25 0 28 27 Ready 06.11.201713:3420 Pump catalog number: N/A
06112017133401 154000 99e+00 11e+005 0 25 0 28 27 Ready 06112017 133421 Z:":':a’::"’fe'ﬁ?;‘"_c"“‘”’fmTURBOVAC90/250"‘ PumpType:TURBOVAC i/iX CL
06112017133402 15e+000 99e+00; 11e+005 0 2% 0 28 27 Ready -
06112017133421 Converter Serial Number: N/A
06112017133421 154000 994007 — 0 2 0 28 27 Ready
: 0612017133421 Converter part number: N/A
06112017133424 154000 9.9e4007 — 0 25 0 28 27 Ready
: 06112017133421 Pump serial number: N/A
06112017133436 1504000 9964007 — 0 25 0 28 27 Ready
: 0611201713:3421 Pump catalog number: N/A
06112017133439 15e+00C 99e+007 — 0 25 0 28 27 Ready P Powor On. ComiType: TURBOVAC S0/250 X PumTypeTURBOVAC X CL.
ump Power On. ConvType: X PumpType: i
06112017133445 15e+00C 99e+007 — 0 25 0 28 27 Ready 0611201713342 2P POV S EOnVIYP P
06112017133448 15e+000 99e+00; — 0 2% 0 28 27 Ready RTTSHEEASS Eonveller Sl Riarber WA
06112017133451 154000 994007 — 0 2% 0 28 27 Ready 06112017 133422 Converter part number: N/A
06112017133454 154000 994007 — 0 25 0 28 27 Ready 0611201713422 Pump serial number: N/A
06112017133457 154000 9.9e4007 — 0 25 0 28 27 Ready 0611201713422 Pump catalog number: N/A
06.11201713:35:00 15e+00C 9.9e+00z -- 0 25 0 28 27 Ready 06112017 133423 Pump Power On. ConvType: TURBOVAC 90/250 iX  PumpType:TURBOVAC i/iX CL
06112017133503 15e+00C 9.9e+007 — 0 25 0 28 27 Ready - 43 Software Version
06112017133506 15e+000 99e+007 — 0 25 0 28 27 Ready 0612017133423 Converter Serial Number: N/A =
06112017133509 15e+000 99e+007 — 0 2% 0 28 27 Ready 06112017133423 Converter part number: N/A
06112017133512 154000 994007 — 0 2% 0 28 27 Ready 06112017133423 Pump serial number: N/A
06112017133515 154000 994007 — 0 25 0 28 27 Ready 0612017133423 Pump catalog number: N/A
06112017133518 1504000 9904007 — 0 25 0 28 27 Ready 06112017 13343 PUMP Power On. ConvType: TURBOVAC 90/250iX  PumpTypeTURBOVAC i/iX CL
0611.201713:3521 15400 994007 - 0 25 0 28 27 Ready Software Version
0611201713:3524 154000 9.9e+007 — 0 25 [ 28 27 Ready 06.11.201713:34:23  Converter Serial Number: N/A
06112017133527 15e+00( 9.9e+00; — 0 25 0 28 27 Ready . 06.11.2017133423  Converter part number: N/A i
7211907132473 D na
ol m » < " »
Connected 01692541127 Pump Type: TURBOVAC iXWR  Converter Type: TURBOVAC 90/250 iX Log:19254 Entries seq. Log: 3165 Entries
Abb. 24 Datenliste

24

Uber die Datenliste kénnen alle erfassten Datenpunkte eingesehen werden.

Des Weiteren werden alle aufgetretenen Ereignisse in dem rechten Fenster
aufgelistet. Mit einem Doppelklick auf eine Zeile der Ereignisse gelangt man
an die entsprechende Zeile in den Datenpunkten.

Mit einem Doppelklick auf eine Zeile der Datenpunkte gelangt man an die
entsprechende Stelle im Graphen.

300702826_001_C3 - 01/2023 - © Leybold



Bedienung: Widget / Downloads

r

wLeybold 775 =

Device:

[002)‘(}15 -169.254.206.118 » | | €< Liste der IP Adressen der angeschlossenen

TURBO.CONTROL i Gerate
System Status: Normal Operat.

System Info:

TPU Serial: 00Z7015
Pump Serial: 01234567890
Converter Serial: 9941937927

Actual power Actual frequency

15 11200

Bearing temperature Actual voltage

41 .25

Gauge 1 Pressure Gauge 2 Pressure

71E-07__1.0E-03__

Gauge pressure mbar

4.0E-03

Abb. 25 Widget

<«—— Pumpenparameter

Hz

2.6 Widget
Das Widget ermdglicht die Echtzeitbetrachtung festgelegter Parameter der
Turbopumpe und der Druckwerte der angeschlossenen Drucksensoren.

Der Zugriff erfolgt Uber die IP Adresse des TURBO.CONTROL i. In der
Auswahlbox werden die angeschlossenen TURBO.CONTROL i angezeigt.

Es kbnnen mehrere Instanzen gedffnet werden, um mehrere
TURBO.CONTROL i (mehrere Turbopumpen) zu beobachten.

Bei einer Warnung blinkt das Widget rot, bei einem Fehler leuchtet es dauer-
haft rot.

2.7 Downloads

Unter der Adresse www.leybold.com = Downloads = Download Software
- Software fur TURBOLAB Hochvakuumsysteme und TURBO.CONTROL i
konnen Sie aktuelle Software und Dokumentation herunterladen:

m Aktuelle Firmware des TURBO.CONTROL i

m Software-Gebrauchsanleitung des TURBO.CONTROL i als pdf
m Data Viewer (anwendbar fir TURBO.CONTROL i & TURBOLAB)
= Widget (anwendbar fur TURBO.CONTROL i & TURBOLAB)

Bitte vergewissern Sie sich, dass die aktuelle Firmware auf dem
TURBO.CONTROL i installiert ist.
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TPU Firmware: V1.0 <«——— Status der Turbopumpe & System-Informationen

<«———— Druckwerte der angeschlossenen Messrohren
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