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Sicherheitshinweise

Informationspflicht HINWEIS
Diese Einbau- und Gebrauchsanleitung vor der Installation und Inbetrieb-
nahme sorgféltig lesen und befolgen, um so von Anfang an ein optimales
und sicheres Arbeiten zu gewahrleisten.

Die Frequenzwandler MAG.DRIVE S und iS mit Profinet-Schnittstelle von
Leybold gewahrleisten bei richtigem Einsatz und Beachtung der in dieser
Gebrauchsanleitung enthaltenen Anweisungen einen sicheren und ordnungs-
gemaBen Betrieb. Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise in diesem Abschnitt
und im Rest der Gebrauchsanleitung sorgfaltig und achten Sie darauf, dass
diese Hinweise eingehalten werden. Das Gerat darf nur im ordnungsge-
maBen und in dem in der Gebrauchsanleitung beschriebenen Zustand
betrieben und von ausgebildetem Personal bedient und gewartet werden.
Beachten Sie auch &rtliche und staatliche Anforderungen und Vorschriften.
Wenn Sie Fragen zu Sicherheit, Betrieb oder Wartung des Gerates haben,
wenden Sie sich an unsere nachstgelegene Niederlassung.

»#Ausgebildetes Personal” fur die Bedienung dieser Pumpe sind

®m Facharbeiter mit Kenntnissen im Bereich Mechanik, Elektrotechnik sowie
Vakuumtechnik und

m speziell fur die Bedienung von Vakuumpumpen geschultes Personal.

GEFAHR bezeichnet eine Gefahrdung mit einem hohen Gefahrdungs- GEFAHR
potenzial. Wird die Gefahr nicht vermieden, sind schwere Verletzungen
oder der Tod die Folge.

>

WARNUNG bezeichnet eine Gefahrdung mit einem mittleren Gefahrdungs- WARNUNG
potenzial. Wird die Warnung nicht bertcksichtigt, kann dies schwere
Verletzungen oder den Tod zur Folge haben.

>

VORSICHT bezeichnet eine Gefahrdung mit einem niedrigen Gefahrdungs- ~ VORSICHT
potenzial. Wird diese nicht beachtet, sind geringfligige oder maBige
Verletzungen die Folge.

Informationen Uber Eigenschaften oder Anweisung zu einer Handlung,
deren Missachtung zu Schaden an der Pumpe oder an der Anlage flhrt.

i

Eine Anderung der Konstruktion und der angegebenen Daten behalten wir
uns vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Die Gebrauchsanleitung fur kiinftige Verwendung aufbewahren.
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Beschreibung

1 Beschreibung

1.1 Profinet-Umgebung

In einer Profinet-Umgebung wird zwischen Master- und Slave-Geréten unter-
schieden. Master-Geréte legen hierbei den Datenverkehr fest. Sie Ubertragen
Daten an die zugeordneten Slaves und fordermn Daten von diesen an. Dabei
besteht die Mdglichkeit, einen oder mehrere Master in einem System zu
betreiben.

Der MAG.DRIVE S/ iS ist ein Slave-Gerat, reagiert demnach auf Master-
Anforderungen und liefert Daten nur nach Anfrage vom Master.

1.2 Ethernet-Schnittstelle (RJ45)

Die Profinet-Option weist zwei RJ45-Profinet-Steckverbinder auf, die jeweils
als Ein- oder Ausgang dienen. Dies ermdglicht eine einfache
Hintereinanderschaltung mehrerer Geréate. Verwenden Sie nur industrietaug-
liche Profinet-Kabel zur Gewahrleistung einer stabilen Kommunikation.

Die Ethernet-Schnittstelle Ubertragt Daten vollduplex mit 100 Mbit, entspre-
chend der PROFINET-Spezifikationen.

Pin Signal Beschreibung Stecker
1 TD+
2 TD-
3 RD+
— I
4,5,7,8 Uber serielle RC-Beschaltung mit dem
Gehéuse verbunden 1 5
Gehause Abschirmung
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Beschreibung

1.3 Profinet Status-LEDs

LED Funktion
1 Netzwerkstatus

2 Modulstatus

3 Verbindungsaktivitat (Port 1)

4 Verbindungsaktivitat (Port 2)

Uber die LEDs Netzwerkstatus und Modulstatus werden beim Hochfahren
Testsequenzen ausgegeben.
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Beschreibung

Netzwerkstatus-LED

LED-Status Beschreibung Anmerkung
Aus Offline - keine Spannung
- keine Verbindung zur E/A-Steuerung
Leuchtet grin  Online (RUN) - Verbindung zur E/A-Steuerung aktiv
- E/A-Steuerung im RUN-Status
Blinkt grin (1x) Online (STOP) - Verbindung zur E/A-Steuerung aktiv

- E/A-Steuerung im STOP-Status oder
fehlerhafte E/A-Daten
- IRT-Synchronisierung nicht abgeschlossen

Blinkt griin Blinkt - von spez. Dienstprogrammen verwendet,
um Netzknoten zu identifizieren
Leuchtet rot Schwerwiegender - interner Ausnahmefehler (gleichzeitig leuchtet
Fehler die rote Modulstatus-LED)

Blinkt rot (1x)  Fehler: Stationsname - Stationsname nicht festgelegt
Blinkt rot (2x)  Fehler: IP-Adresse - IP-Adresse nicht festgelegt

Blinkt rot (3x)  Fehler: Konfiguration - erwartete ID entspricht nicht der tatsach-
lichen ID

Modulstatus-LED

LED-Status Beschreibung Anmerkung

Aus nicht initialisiert - keine Spannung
- Modul im SETUP- oder NW_INIT-Status
Leuchtet griin Normalbetrieb - Modul nicht mehr im NW_INIT-Status
Blinkt griin (1x)  Diagnose - Diagnosen werden durchgefUhrt
Leuchtet rot Ausnahmefehler - Gerat im EXCEPTION-Status
Schwerwiegender - interner Ausnahmefehler (gleichzeitig leuchtet
Fehler die rote Netzwerkstatus-LED)
Leuchtet abwech- Firmware- - Geréat NICHT ausschalten! Andernfalls kdn-
selnd rot / grin  Aktualisierung nen irreparable Schaden auftreten.

Verbindungsaktivitat-LED

LED-Status Beschreibung Anmerkung

Aus keine Verbindung - keine Verbindung, kein Datenaustausch
Leuchtet grin Verbindung - Ethernet-Verbindung ohne Datenaustausch
Flackert grin Aktivitat - Ethernet-Verbindung mit Datenaustausch
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GDSML

2 GSDML-Datei

Uber die GSDML-Datei eines Profinet-Gerats erhalt die Master-
Konfigurationssoftware samtliche notwendigen Informationen zu diesem
Geréat.

Die aktuelle GSDML-Datei kann unter
www.leybold.com/ = Downloads — Download von Software
heruntergeladen werden.

In der GSDML (Geratestammdatei Markup Language) sind sémtliche notwen-
digen Information des zugehérigen Gerats hinterlegt. Das Dateiformat ist in
der Norm festgelegt, so dass Projektierungswerkzeuge verschiedener
Hersteller benutzt werden koénnen.
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Konfiguration

3 Konfiguration mit Siemens TIA Portal
Die Konfiguration wird am Beispiel von TIA Portal beschrieben. Die
Konfiguration mit anderen Tools sollte in ahnlicher Weise erfolgen.

3.1 Laden der GSDML-Datei
Zunachst muss die GSDML-Datei in die Konfigurationssoftware geladen wer-
den.

Wahlen Sie im MenU Options den Befehl Manage general station descrip-
tion files (GSD).

ct Edit View Insert Online |Options |Toels Window Help
§ sewings

Totally Ir

e o Gooffine o [N M 3 || [-

Support packages

Options

[#] Show reference text

LI Global libraries v

~ Find and

» i Online acces
» [ Card Readeril

Find

Find in 54

Find in il

v | Details view

|l Properties " info |2 Diagnestics hole dd

Wahlen Sie anschlieBend das Quellverzeichnis aus, in dem die GSDML-Datei
liegt, und installieren Sie die Datei.

‘ Manage general station description files X
Installed GSDs GSDs in the project

Source path: |C:'.Users'.g_kn_labor'.Deaktop'.MDiS 17.12.2019 Vers. 2.05.01 PA 2.55 ProfinetlEDS | E\

Content of imported path

@ File Version Language Status Info

W] GEDML234-LeyboldMAGDRIVE.. V234 English Not yet installed MAG DRIVE .

<] ] |
| Delete | r Install 1 | Cancel |

Das Gerét ist anschlieBend im Hardware-Katalog verflugbar.
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3.2 Hinzufiigen des Gerats

Konfiguration

Wahlen Sie unter Hardware-Katalog den Eintrag MAG.DRIVE-S-iS, und

flgen Sie das Gerat dem System hinzu.

TaborDesktop\WagMag

Project Edit View Inzert Online Options Tools Window Help

4 Portal view

Verbinden Sie dann das Gerat mit der Steuerung.

R

lemens - C:

sers\g_kn_laborDesktopWagiMag
Project  Edit
NLEEre

View  Insert

Online.

Options  Tools  Viindow Help

X Ot 5 MG ER ¥ coonline
Mag » Devices & networks

% Nework| 1§ connections fak 3=

pLC 1
[ PC_1[cPU 15111 PN ROt
't Ungrouped devices.

Security settings

[g# Cornmon dats

Documentation settings
» [ Longuages & resources

» lig Oniine acces:
» [ Cord ReaderlUse memory

MAG.DRIVE-S-i
MAGDRIVESS
PLC

| Details view

<[] 100% e

a

| saveproject g X L
[ Topology view |gh Network view [ Device view || Options (]
: T = T
£ nework| | §3 Connections [ connecion [+] B 4 | [ Networicover « | » | ElE
W2 oevice v |Catalog H
s S [ — i
dd new device N g
g Devices & neworks pe e @ ofte: [ 1] 8
y ~ RoF e 5
» (@ PLC_1 [CPU 15111 PN] CPUTSTIT P o v [ SIMATIC 57-1500 s
» k4 Ungrouped devices oo »mcru
» 5§ Securitysetings » [ Communications modules — ]
» [ common data » [ simanc 57300 °
Documentation settings » [ SIMATIC 57400 =
» [ Languages &resources » [ SIMATIC ET200 CPU 3
b o s » [ Device provy g
» [ Card ReaderlUSB memory » G 0
» [ FCoystems
» [ Drives & ctarters =
» (@l Network components. =2
» [ Detecting & onitoring &
» (1 Distributed 10 |
v | Details view » [ Power supply & distribution (N}
] [ L 5 » (m Field devices E
|G Properties [jinfo ] ~ [ Other field devices )
» (1§ Additional Ethernet devices H
Neme. || General [ 10 tags | Systemconstants [ Texts « [ FROFINETIO
General « (i Drives. =
General [ B Drive
Port interconnection =] = [l Leybold GmbH
Port options ~ (i MAGDRIVE
Name: [Port_1 ] [l a6 ORVES 5
Author: [G_KN_Labor ] > [mSIEMENS AG
e K] i ]

X
Totally Integrated Automation
PORTAL

Options e
E]
Network over « | > =l
V2 Device v | catalog 3
S N [ — Y
4 F:‘—‘ Mriter  Profile: [l [+][af]|E
~ GsDdevice 1| 5
="| » (& controllers €

» o, |} 8 Conmel

» [ Hua

» (@ PCsystems

» (@ Drves &starters

» [ Network components

» [@ Detecting & Nonitoring

» (@ istributed o

» (@ Power supply & distrbution
» (@ Field devices

~ (18 Other feld devices

51003 SUIUQ =]

General

Name.

| < Properties  [%4info @] %) Diagnostics

» [ Additional Ethernet devices 3

« [@ FROFINETIO 3
~(@orves

pa i pe— i

i@ MrG.oRVE 3

Il G ORVE-N ]

Il VG DRVES 5 3

» [ TuReOVAC X

No ‘properties' available.

dizplayable properties

4 Portal view

No ‘properties” can be shown atthe moment. There i either no object selected or the selected object does not have any

» (i SIEVERS AG
» [l Encoders.
» [ Gateway
» [l General
» [ Sensors
» [} PROFIBUS DF

> | Information
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Konfiguration

10

3.3 Erstellen der Slave-Konfiguration
Die Konfiguration der Module erfolgt automatisch.

Dabei ist lediglich eine Konfiguration zulassig:

3.3.1 PPO1:

Byte-Nr. Bezeichnung
0-1 PKE

2-3
4-7

IND
PWE

8-9 pPZD1:
ZSW

STW

pzD2:
HIW
HSW

10-11

T Siemens - C:\Usersig_kn_laboriDesktopMag\Mag

Project  Edit Inzert O

| (3 swveproiet & N 51

Options  Tools  Window  Help

Beschreibung

Parameternummer

und Zugriffsart
Parameterindex
Parameterwert

Status- und
Steuerbits

Aktuelle
Rotorfrequenz

Eingang Ausgang

PKE_In

IND_In

PWE_HW_In +
PWE_LW_In

PZD1_In

PZD2_In

PKE_Out

IND_Out

PWE_HW_Out +
PWE_LW_Out

PzD1_Out

Totally Integrated Automation
P

ORTAL

PzZD2_Out

—OX

4 Portal view
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Devices [& Topology view [ Network view |Y Device view || Options
] g Device overview
V2. nodue Reck [slot [ 1ecliress | ocress|Type Aricizno fimuare | | Catalog
¥ U Mag ~ WAGDRVESE 0 0 MAGDRIVESTS MAGDRVESTS [Search=
° oxt VAGDRIVESS @rier  Profle: [l
o 1 0.1 PKEOut e
~ [ Head module
0 2 2.3 D_out W omess
0 3 4.5 PRE_HWOut =
E o v %
o s 5.9 F2piou 2
5 s 1011 Fzozout
o 7 0.1 PKE_In g
o s 2.3 IND_in 5
o o a5 PUE_HALIn L
X o 0 6 PHE_LW In B
PZD1in_1 0 e PZD1_In p
PZD2In_1 0 12 10.11 PZD2_In =
~ | Details view L
al il ] > =4
| el Properties  [*info @[ ¥ Diagnestics | 24
e || General [ 10tags | Systemconstants | Texts | 1
Advanced options E
> Interface options
(] Pricritized startup
"] Use IECV2.2 LLDP mode N




PKE, IND, Bits

4 Beschreibung von PKE, IND, Steuer- und Statusbits

4.1 PKE: Parameternummer und Art des Zugriffs
Die Parameternummer wird sowohl beim Zugriff auf den Frequenzwandler als
auch in der Antwort des Frequenzwandlers gesendet.

Es werden dem Empfanger Informationen Uber den Parameterwert PWE mit-
geteilt: GroBe, Feldwert oder einzelner Wert lesen oder schreiben.

Die Parameter und Stérmeldungen finden Sie in den Abschnitten 5 und 6.

Art des Parameter-Zugriffs auf den Frequenzwandler Art der Parameter-Antwort des Frequenzwandlers

(Auftragskennung) (Antwortkennung)
Bit-Nummer Bit-Nummer

15 14 13 12 15 14 13 12

0 0 0 0 kein Zugriff 0 0 0 0 keine Antwort

0 0 0 1 Parameterwert angefordert 0 0 0 1 16-Bit-Wert wird gesendet
0 0 1 0 32-Bit-Wert wird gesendet

0 0 1 0 schreibe einen 16-Bit-Wert 0 0 0 1 16-Bit-Wert wird gesendet

0 0 1 1 schreibe einen 32-Bit-Wert 0 0 1 0 32-Bit-Wert wird gesende

0 1 1 0 Feldwert angefordert™ 0 1 0 0 16-Bit-Feldwert wird gesendet
0 1 0 1 32-Bit-Feldwert wird gesendet

0 1 1 1 schreibe einen 16-Bit-Feldwert” 0 1 0 0 16-Bit-Feldwert wird gesendet

1 0 0 0 schreibe einen 32-Bit-Feldwert” 0 1 0 1 32-Bit-Feldwert wird gesendet

1 0 0 1 Anzahl der Feldelemente eines 0 1 1 0 Anzahl der Feldelemente eines

Feldes angefordert Feldes wird gesendet
Weitere Antworten

0 1 1 1 Der Frequenzwandler kann den
Befehl nicht ausfuhren

1 0 0 0 bei einem Schreibzugriff: keine
Schreibberechtigung

Abhéangig von der Auftragskennung sind nur bestimmte Antwortkennungen maéglich. Hat die Antwortkennung den
Wert 7 (Auftrag nicht ausfuhrbar), dann ist im Parameter-Wert (PWE) eine Fehlernummer hinterlegt.

300806903_001_C1 - 03/2020 - © Leybold 11



PKE, IND, Bits

Parameter-Index IND
* Das gewlnschte Element des indizierten Parameters wird in IND angege-

ben.
Fehlerkennung Beschreibung
0 unzuldssige Parameter Nr.
1 Parameter nicht &nderbar
2 Min- / Max-Begrenzung
3 fehlerhafter Indexwert
4 kein Array
5 falscher Datentyp
6 Einstellung nicht erlaubt
7 Element wurde nicht geandert
101 Auftrag unbekannt
104 zU niedrige Passwortebene

4.2 Status und Steuerbits (Status- und Steuerwort)

Die Status- und Steuerbits sind nur temporér verflgbar, d.h. nach dem
Unterbrechen der Spannungsversorgung befinden sich die Bits im
Defaultzustand.
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4.3 Steuerwort (PZD1, STW) = 16 Steuerbits

PKE, IND, Bits

(Wird bei jedem Zugriff auf den Frequenzwandler gesendet)

PZD1
Bit

1Dbis b

11

12

13 bis 14
15

Befehl
*System Start/Stop

Nicht belegt
*Hauptsollwert in PZD2 aktivieren

*Fehler riicksetzen
Rucksetzen unmoglich, wenn Bit 0 = 1;
Start aktiv

*Standbyfunktion aktivieren

Nicht belegt
*Prozessdaten aktivieren (Bit 0, 6, 7, 8, 13, 14)

**Sperrgas Ein/Aus
**Beluftung Ein/Aus

Nicht belegt
**Beluftung Ein/Aus

Bemerkungen

Wert = 1: Antrieb der Pumpe starten
Wert = O: Antrieb der Pumpe stoppen
(Start ist unmoglich, wenn Bit 7 = 1; bedeutet Ricksetzen aktiv)

Wert = 1: Der Wert von PZD2 wird als Drehzahlsollwert verwendet.
Wert = 0: Der Sollwert PZD2 wird ignoriert.

Eine Anderung von 0 auf 1 I&scht alle anstehenden
Fehlermeldungen, sofern deren Ursache behoben wurde. Um ein
standiges Rucksetzen zu vermeiden, wirkt nur der Ubergang von O
nach 1 als Rucksetzsignal.

Wert = 1: Aktivieren der Standbyfunktion: Falls der Hauptwert in
PZD 2 deaktiviert ist, muss der Antriebsbezugswert fur die
Drehzahl den gleichen Wert haben wie Parameter 150.

Wert = O: Deaktivieren der Standbyfunktion: Falls der Hauptwert in
PZD 2 deaktiviert ist, muss der Antriebsbezugswert fur die
Drehzahl den gleichen Wert haben wie Parameter 24.

Dieses Bit entspricht der alternativen Standbyaktivierung von
Parameter 151.

Wert = 0: Steuerung des Pumpenantriebs durch digitales I/O-
Signal, alle Bits in PZD1 werden ignoriert.

Wert = 1: System wird Uber diese Schnittstelle gesteuert. Das digi-
tale I/0O-Signal wird ignoriert.

Wert = 1: Sperrgasventil getffnet
Wert = 0: Sperrgasventil geschlossen

Wert = 1: BelUftungsventil getffnet
Wert = 0: BelUftungsventil geschlossen

Wert = 1: Zustand des Beluftungsventils abhangig vom
Betriebszustand der Pumpe
Wert = O: BelUftungsventil geschlossen

* Um die Steuerungsfunktion Uber die Schnittstelle zu aktivieren, muss Bit 10 gesetzt sein.
Eine Steuerung Uber andere Methoden ist dann deaktiviert.

** FOr zukunftige Anwendungen

** Parameter 134 muss auf 21 gesetzt sein, um die Funktion zu aktivieren

300806903_001_C1 - 03/2020 - © Leybold 13



PKE, IND, Bits

4.4 Statuswort (PZD1, ZSW) = 16 Statusbits
(Wird mit jeder Antwort des Frequenzwandlers gesendet)

PZD1

Bit

14

WiIN| =+ O

10

11
12

13

14
15

Interpretation
Betriebsbereit
Nicht belegt
Betrieb aktiviert
Fehlerzustand

Beschleunigung
Verzdgerung

Einschaltsperre
Warntemperatur

Nicht belegt
Parameterkanal aktiviert
Normalbetrieb erreicht

Pumpe dreht sich
Fehlerzahler

Uberlastwarnung

Nicht belegt
Prozesskanal aktiviert

Beschreibung

Bit 0 wird nach Initialisierung des Systems gesetzt, sofern kein Fehler vorliegt.

Wert ist auf O gesetzt.

Bit 2 wird gesetzt, sofern kein Fehler vorliegt, Rotor wird angehoben und Antrieb ist aktiv.

Bit 3 wird gesetzt, falls irgendein Fehler vorliegt, und der Pumpenantrieb wird deaktiviert.
Die Pumpe ist nicht zu starten bereit.

Bit 4 wird auf 1 gesetzt, sobald der Antrieb die Drehzahl der Pumpe erhdht oder dies
versucht (Ist-Drehzahl << Drehzahlreferenzwert).

Bit 5 wird auf 1 gesetzt, sobald der Antrieb die Drehzahl der Pumpe verringert oder dies
versucht (Ist-Drehzahl >> Ist-Drehzahlreferenzwert; auch aktiv beim Herunterlaufen).

Wert invers zu Bit 2 von PZD1.

Temperaturwarnungsbedingung: Eine oder mehrere Temperaturgrenzen haben die
Warnungsgrenze Uberschritten.

Wert ist auf O gesetzt.
Wenn gesetzt, ist der Parameterkanal betriebsbereit; normalerweise immer = 1.

Bit 10 ist gesetzt, wenn die Normalbetriebs-Bedingung der Pumpe wahr ist: ,Ist-
Pumpendrehzahl” = ,Drehzahlreferenz” * P25.

Bit 11 wird gesetzt, sobald der Rotor sich dreht, f > 3Hz.

Bit 12 wird gesetzt, wenn die Alarmschwelle der internen Zahler die Sollwerte erreicht
haben, so dass das System nicht langer betrieben werden darf.

Bit 13 wird gesetzt, falls die Lastbedingungen eine oder mehrere Uberlastbedingungen
auslésen; ist noch zu definieren.

Wert ist auf O gesetzt.

Bit 15 wird auf 1 gesetzt, falls Bit 10 von PZD1 gesetzt ist, und die Pumpe durch diese
Schnittstelle gesteuert wird

300806903_001_C1 - 03/2020 - © Leybold



5

Parameterliste

Es ist mdglich, gewisse Parameter den Anforderungen entsprechend zu

verandern und permanent zu speichern. Siehe hierzu im Anhang, Beispiel 4.

r = lesbar, w = schreibbar

Nr. Bezeichnung

]
2

W

O N O

16

17
18
19
20

21

Geréatekennung

Softwareversion
XXX.YY.ZZ

Frequenz-Istwert
Zwischenkreisspannung

Motorstrom-Istwert
Eingangsleistung

Motortemperatur-Istwert

EEPROM

Wandlertemperatur-
Istwert

Motortemperatur-
Warnschwelle

Nennstrom Motor
Nennfrequenz
Minimale Sollfrequenz

Minimal-
Frequenzschwelle

Motorstrom-
Uberlastschwelle

Min.
100
8010000

0
0
0

o/ o o o

Max.

201

1200
1000

100
5000
150

-2147483648 2147483647

100

250

200

1200

1200
1200

200

Default

201

2147483647 8015500

0
480

110

45
980
230
200

r
r

rps r
01V r
0O1A r
0O1W r
°C r
r/w
°C r
°C r
01A r
Hz r
Hz r
Hz r
0O1A r

Parameterliste

ule
i32
ule

ule

ul6
ul6
ul6é
i32

ule

ule

ul6
ul6
ul6
ul6é

ule

Einheit r/w Format Beschreibung

201 = MAG.DRIVE S/ iS
xxx.yy: Version, zz: Korrekturindex

Drehfrequenz des Rotors

Laufend gemessene
Zwischenkreisspannung des Wandlers

Laufend gemessener Motorstrom
Laufend gemessene Eingangsleistung
Laufend gemessene Motortemperatur

Ein Schreibbefehl mit beliebigem
Zahlenwert programmieren |6st die
Datenubernahme aus.

Laufend gemessene Wandlertemperatur

Bei Uberschreiten der Motortemperatur-
Warnschwelle erfolgt eine
Warnmeldung.

Maximal zulassiger Motorstrom
Hochstzulassige Frequenz der Pumpe
Niedrigst zulassige Sollfrequenz

Diese Frequenz muss beim Hochlauf
der Pumpe innerhalb der maximalen
Durchlaufzeit (P183) erreicht sein. Nach
Ende des Hochlaufs: Abschaltgrenze
bei Uberlast.

Nach Errreichen des Normalbetriebs
fhrt ein Uberschreiten dieser Schwelle
nach einer gewissen Zeit zu einem
Uberlastfehler
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Parameterliste

Nr. Bezeichnung
23 Pumpentyp

24 Sollfrequenz

25 Frequenzabhangige
Normalbetriebsschwelle

32 Max. Hochlaufzeit

36 Startverzugszeit
38 Start-Zyklenzahler

50 Katalognummer
Pumpe

52 Seriennummer Pumpe

54 Herstelldatum
56 Servicedatum

60 Betriebsstundenzahler
bei letzter Wartung

62 Reparaturdatum

66 Betriebsstunden bei
letzter Reparatur

86 Anzahl aller
Reparaturen

105 Anzahl
Fanglagerkontakte

106 Fanglagerkontaktdauer

109 Maximale Anzahl der
Fanglagerkontakte

110 Maximale Dauer der
Fanglagerkontakte

Min.

200

600
35

Max.
300

1200
99

3600

3600

65535

2147483647

2147483647

2147483647
2147483647
2147483647

2147483647
2147483647

65535

65535

2147483647

65535

Default
200

980
90

420

0

1000

Einheit r/w

Hz
%

0,01 h

0,01 h

0,01s

2147483647 360000 0,01s
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r

r/w
r/w

r/w

r/w

Format Beschreibung

ule

ule
ule

ule

ule

ule

i32

i32

i32

i32

i32

i32
i32

ule

ule

i32

ule

i32

Schltusselnummer der angeschlossenen
Pumpe:

230 = MAG 300/400

260 = MAG 600/700

Sollfrequenz des Rotors

Legt fest, ab welcher Frequenz der
Pumpe Normalbetrieb vorliegt.

Max. zulassige Zeit, in der die Pumpe
bei anliegendem Startsignal die
Normalbetriebsschwelle (P24 x P25)
erreichen muss

Verzdgert den Start der Pumpe z.B. um
Vorpumpen-Vorlaufzeit zu ermdglichen.

Zahlt die Anzahl der Pumpenhochlaufe
aus dem Stillstand.

Die letzten 9 Ziffern der Katalognummer
der Pumpe.

Die letzten 9 Ziffern der Seriennummer
der Pumpe.

Herstelldatum der Pumpe [TTMMJJ].
Datum der letzten Wartung [TTMMJJ]

Betriebsstundenzahlerstand bei letzter
Wartung

Datum der letzten Reparatur [TTMMJJ]

Betriebsstundenzahlerstand bei letzter
Reparatur

Anzahl aller bisher durchgeflhrten
Reparaturen

Zahlt die Anzahl aller Fanglagerkontakte.

Z&hlt die Gesamtdauer aller
Fanglagerkontakte.

Maximale Anzahl der Fanglagerkontakte
bis zur Warnung oder Fehlermeldung.

Maximale Gesamtdauer der Fanglager-
kontakte bis zur Warnung oder
Fehlermeldung.



Parameterliste

Nr. Bezeichnung Min. Max. Default Einheit r/w Format Beschreibung
125 Lagertemperatur- 0 150 0 °C r u16 Gemessene Temperatur des Lagers.
Istwert
126 Lagertemperatur- 5 250 85 °C r u16 Bei Uberschreiten der Lagertemperatur-
Warnschwelle Warnschwelle erfolgt eine
Warnmeldung.
131 Lagertemperatur- 10 250 90 °C r u16 Bei Uberschreiten der Lagertemperatur-
Fehlerschwelle Abschaltschwelle erfolgt eine
Stérungsmeldung.
133 Motortemperatur- 10 250 115 °C r u16 Bei Uberschreiten der Motortemperatur-
Fehlerschwelle Abschaltschwelle erfolgt eine
Stérungsmeldung.
134 Verhalten der 24 V- 0 21 19 r/'w ul6 Wahlt das Verhalten der 24 V
Optionsversorgung Optionsversorgung (LUfter, Ventil etc.)
0: Keine Funktion
1: Fehler
2: negierter Fehler
3: Warnung

4: negierte Warnung

5: Drehzahl oberhalb Normalbetriebs-
frequenz

6: Drehzahl unterhalb Normalbetriebs-
frequenz

7: Motor dreht

8: Motor dreht nicht

9: Drehzahlsollwert erreicht

10: Warnung Unterspannung im
Zwischenkreis_

11: Warnung Uberspannung im
Zwischenkreis

12: Warnung Motortemperatur

13: Warnung Kuhlkorpertemperatur des
Wandlers

14: Warnung Innenraumtemperatur des
Wandlers

15: Warnung Lagertemperatur der
Pumpe

16: Warnung Drehzahlgrenzwert Uber-
schritten )

17: Warnung Uberlast Motor erreicht
18: Schaltfunktion durch Feldbus

19: Konstant EIN

20: Bremsbetrieb Option

21: Bellftungsventil Option
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Parameterliste

Nr. Bezeichnung
139 Stromreduzierfaktor

140 Zwischenkreisstrom

143 Aktuelle
Motorspannung

144 Zyklenzahler -
Warnschwelle

145 Zyklenzahler -
Fehlerschwelle

146 Standby-Zyklenzéhler

147 Zyklenzahler

150 Standby-Drehzahl

154 Pumpenbetriebs-
stunden-Warnschwelle

155 Pumpenbetriebs-
stunden-Fehlerschwelle

157 Pumpenbetriebs-
stunden-Start-
blockierungsschwelle

171 Fehlercodespeicher

Min.
30

-1000

0

o

Max. Default
100 100 %
100 0 0,1 A
1000 0 0,1V
65535 27000
65535 30000
65535 0
65535 0
1200 250

2147483647 9000000 0,01 h

2147483647 10000000 0,01 h

2147483647 9500000 0,01 h

1000 0
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r/w

r/w
r

r

r

ule

ule

ule

ule

ule

ule

ule
i32

i32

i32

ule

Einheit r/w Format Beschreibung

Dient zur Reduzierung der maximalen
Wandler-Stromaufnahme, z.B. zum
Anpassen an leistungsschwachere
Netzteile. Hinweis: Werte < 100 verrin-
gern die max. Leistung der Pumpe und
verlangern die Hochlaufzeit.

Mittelwert-Messung des Zwischenkreis-
stroms. Entspricht der aktuellen
Stromaufnahme des Umrichters.

Aktuelle Motorspulenspannung

Bei Uberschreiten der Zyklenzahler-
Warnschwelle erfolgt eine
Warnmeldung.

Bei Uberschreiten der Zyklenzéhler-
Fehlerschwelle erfolgt eine
Fehlermeldung.

Zahlt alle Hochlaufe aus Standby bis zur
Normaldrehzahl.

Anzahl aller Hochlauf- und Standby-
Zyklen zusammen.

Drehzahlvorgabe flir Standby-Betrieb

Bei Uberschreiten der
Pumpenbetriebsstunden-Warnschwelle
erfolgt eine Warnmeldung.

Bei Uberschreiten der Pumpenbetriebs-
stunden-Fehlerschwelle erfolgt eine
Fehlermeldung.

Bei Uberschreiten der Pumpenbetriebs-
stunden-Startblockierungsschwelle wird
ein erneuter Pumpenstart verhindert.

Indizierter Parameter zur Speicherung
der letzten 40 Fehlereintrage. Der Zugriff
auf die einzelnen Fehlercodes erfolgt
durch Zugriff auf diesen Parameter mit
zusatzlicher Angabe der Index-Nr. Der
jungste Fehlereintrag wird mit dem
Index O, der &lteste mit dem Index 39
adressiert.

Siehe Abschnitt 6 zur Kodierung der
Fehler.



Nr. Bezeichnung

174 Rotorfrequenz zum
Fehlerzeitpunkt

176 Stand des Pumpen-
betriebsstundenzahlers
zum Fehlerzeitpunkt

181 Profibus-Steuerungs-
Uberwachung
(Watchdog)

182 RS-232/485-
SteuerungsUber-
wachung (Watchdog)

183 Maximale Durchlaufzeit

184 Wandler-Betriebs-
stunden

220 Max. Orbit Ebene 1

221 Max. Orbit Ebene 1

222 Max. Z-Auslenkung
227 Warnungs-Bits 1

228 Warnungs-Bits 2
230 Warnungs-Bits 3
232 Warnungs-Bits 4

243 Zeitverzdgerung SEMI
F47

254 RS485-Adresse ein-
stellen

Min.

0

Max.
1200

2147483647

200

200

1200

65535

65535

65535

65535
65535

65535

65535

65535
9999

31

Default

0

0

200

360

(@)}

Parameterliste

Einheit r/w Format Beschreibung

r u16 Zugriff sinngeman wie P171
(Fehlercodespeicher)

r i32  Zugriff sinngeman wie P171
(Fehlercodespeicher)

01s rw u16 0.0 = keine Uberwachung der zykli-
schen Steuertelegramme
xx.x Sekunden nach Ausfall der zykli-
schen Steuertelegramme stoppt die
Pumpe mit einer Fehlermeldung.

0,1s r/w ul6 0.0 = keine Uberwachung der zykli-
schen Steuertelegramme
xx.x Sekunden nach Ausfall der zykli-
schen Steuertelegramme stoppt die
Pumpe mit einer Fehlermeldung.

s r u16 Max. zulassige Zeit, in der die Pumpe
nach Startbefehl bis zur Minimal-
frequenz hochgelaufen sein muss.

h r u16 Summiert die Betriebsdauer des
Wandlers bei aktivem Pumpenantrieb.

172'%  r u16 Aktueller Spitzenwert der radialen
Lagerauslenkung auf Ebene 1

172 r u16 Aktueller Spitzenwert der radialen
Lagerauslenkung auf Ebene 2

172 r u16 Aktueller Spitzenwert der Z-Auslenkung

r u16 Aktive Warnung bitweise dargestellt.
Bedeutung siehe Abschnitt 7.

r u16 Aktive Warnung bitweise dargestellt.
Bedeutung siehe Abschnitt 7.

r u16 Aktive Warnung bitweise dargestellt.
Bedeutung siehe Abschnitt 7.

r u16 Magnetlagerbedingungen im Detalil

S r/'w ul16 Einstellbare Zeit, die bei einem Einbruch
der Eingangsspannung ohne Fehler-
meldung Uberbrickt wird. Fur die
gesamte Dauer zeigt der Wandler
Normalbetrieb an. Hilfsparameter zur
Erflllung der SEMI F47.

r/'w  u8 Einstellen der USS-Adresse flUr alle pas-
siven seriellen Schnittstellen wie RS232,
RS485 etc. im Control Slot
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Parameterliste

Nr. Bezeichnung Min. Max. Default Einheit r/w Format Beschreibung
260 Stromobergrenze flr 0 1000 0 O1A r ul6
BelUftungsventil
261 Stromuntergrenze flr 0 1000 0 0,1A r ul6
Bellftungsventil
262 Drehzahluntergrenze 0 1000 100 Hz r ule
fur BelUftungsventil
263 Fanglagerzahler gene- 0 65535 0 r ule
ratorischer Betrieb
264 Fanglagerschwelle 0 65535 0 r ul6
generatorischer Betrieb
265 Drehzahluntergrenze 0 1000 200 Hz r ul6
generatorischer Betrieb
266 Fanglagerzahler 0 65535 0 r ul6
Vollauslauf PK
267 Fanglagerzahler 0 65535 0 r ule
Vollauslauf Wandler
268 Fanglagerschwelle 0 65535 0 r ul6
Vollauslauf
312 Katalognr. Wandler 0 255 0 :CHAR r u16 Katalognummer, max. Index = 10
315 Serialnr. Wandler 0 255 0 :CHAR r u16 Seriennummer Wandler,
max. Index = 10
343 Hochlauf-Sollstrom 0 200 45 O1A r u16 Motor-Sollstrom wéahrend des Hochlaufs
344 Kabellange 0 65535 0 m r u16 Lange des Pumpenkabels
350 Katalognummer der 0 127 0 :CHAR r u16 Katalognummer der Pumpe. Ein ASCII-
Pumpe Zeichen pro Index, max. Index = 18
390 Kuhlkorpertemperatur- 0 150 0 °C r u16 Kuhlkdrpertemperatur der
Istwert Leistungsstufe des Wandlers.
398 Pumpenvolumen 0 65535 300 I/s r u16 Saugvermdgen der Pumpe
399 Pumpentyp 0 65407 0 :CHAR r u16 Vollstandige Beschreibung des

Pumpentyps, max. Index = 18
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Nr. Bezeichnung
801 Magnetlagerstrom

815 Magnetlagerstrom 1a
816 Magnetlagerstrom 2a
817 Magnetlagerstrom 1b
818 Magnetlagerstrom 2b
819 Magnetlagerstrom Z

872 Magnetlagerstrom 1c
873 Magnetlagerstrom 2¢

918 Parameter-Busadresse
setzen

923 Aktive Busadresse
924 Art der Busadresse

Min.
-32768

-32768

-32768

-32768

-32768

-32768

-32768

-32768

Max.
32767

32767

32767

32767

32767

32767

32767

32767

65535

65535
1

Default
0

126

126

Parameterliste

Einheit r/w Format Beschreibung

0,01 A

mA

mA

mA

mA

mA

mA

mA

r

r/w

r/w

i16

i16

i16

i16

i16

i16

i16

i16

ule

ulé
ule

Momentaner Magnetlagerstrom 1a, 2a
1b, 2b, Z, max. Index = 4

Momentaner Magnetlagerstrom 1a der
Hochvakuumseite

Momentaner Magnetlagerstrom 2a der
Hochvakuumseite der Vorvakuumseite

Momentaner Magnetlagerstrom 1b der
Hochvakuumseite der Hochvakuumseite

Momentaner Magnetlagerstrom 2b der
Hochvakuumseite der Vorvakuumseite

Momentaner Magnetlagerstrom der
Z-Achse

Momentaner Magnetlagerstrom 1c¢ der
Hochvakuumseite der Hochvakuumseite

Momentaner Magnetlagerstrom 2¢ der
Hochvakuumseite der Vorvakuumseite

Parameter zum Setzen der Busadresse.
1 bis 125 sind zulassige Adressen flr
Profibus.

Wirksame Busadresse

Wahl, ob Parameter-Busadresse
(Wert=1) oder der Hochvakuumseite
Netzwerk-Busadresse (Wert=0) der
Hochvakuumseite wirksam sein soll.
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Fehlerspeicher

6 Fehlerspeicher

Parameter 171 enthélt bei einer Stérung einen entsprechenden Fehlercode.
Zu der jeweiligen Stérung sind unter den Parametern 174 und 176 bei der
gleichen Index-Nr. die entsprechende Rotorfrequenz und die entsprechenden
Betriebsstunden zu dem Fehlerzeitpunkt gepeichert. Nachfolgend aufgelistet
sind die moglichen Fehlercodes und deren Ursachen.

Fehler- Bezeichnung Bedeutung

code

2 Motortemperatur ~ Die Motortemperatur hat

zu hoch die Abschaltschwelle Uber-
schritten.

3 \ersorgungs- Die Versorgungsspannungs

spannungsfehler  ist auBerhalb des festgeleg-
ten Bereichs.

4 Wandlertempe- Der Temperaturfuhler im

raturfehler Frequenzwandler zeigt
einen zu hohen Wert an.

6 Uberlastfehler Die Drehzahl der Pumpe ist
unter die Mindestdrehzahl
gefallen. (140 Hz).

7 Hochlaufzeitfehler  Die Pumpe hat die normale
Betriebsfrequenz nicht nach
der max. Hochlaufzeit
erreicht.

9 Lagertemperatur  Der Temperaturfuhler in der

zu hoch Pumpe zeigt einen Wert
Uber der Fehlergrenze an.
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Moégliche Ursache

Kuhlwasserfluss zu gering oder
Kuihlwassertemperatur zu hoch

Der Frequenzwandler ist wegen
zu hoher Gaslast Uberlastet.

Haufiges Beschleunigen und
Abbremsen der Pumpe

Falsches Netzteil angeschlossen.

Ausgangsspannung falsch einge-
stellt.

Spannungsabfall Uber dem
Anschlusskabel

Kihlwasserfluss zu gering oder
Kuhlwassertemperatur zu hoch

Der Frequenzwandler ist wegen
zu hoher Gaslast Uberlastet.

Haufiges Beschleunigen und
Abbremsen der Pumpe

Zu hoher Vorvakuumdruck
Zu hoher Gasfluss
Zu hoher Hochvakuumdruck

Zu hoher Vorvakuumdruck oder
zu hohe Gaslast wéhrend des
Hochlaufs

Parameter ,Hochlaufzeit” ist falsch
gesetzt.

Fehlende Kuhlung (Wasser oder
Luft).

Kuhlwasserfluss zu gering oder
Kuhlwassertemperatur zu hoch

Lufttemperatur zu hoch
LuftkUhler durch Staub blockiert.

Haufiges Beschleunigen und
Abbremsen der Pumpe

Abhilfe
Kuhlwasserversorgung verbessern.
Gaslast verringern.

Frequenzwandler zwischen den
Zyklen abkuhlen lassen.

Richtiges Netzteil anschlieBen.

Ausgangsspannung richtig einstel-
len.

Kabelquerschnitt vergroBern.
Klhlwasserversorgung verbessern.
Gaslast verringern.

Frequenzwandler zwischen den
Zyklen abkuhlen lassen.

Vorvakuumdruck verringern.
Prozessgasfluss verringern.

Kammerdruck wahrend des
Betriebs prufen.

Vorvakuumdruck und / oder Gaslast
verringern.

Parameter ,Hochlaufzeit* richtig ein-
stellen.

Wasser- oder Luftkiihlung anbauen,
abhangig von den Prozess-
bedingungen.

Kuhlwasserleitungen auf
Ablagerungen prufen.

Kuhlung verbessern.
Gaslast verringern.

Pumpe zwischen den Zyklen abkuh-
len lassen.



Fehler- Bezeichnung

code
12

13

14

16

17

19

26

28

31

39

43

Unwucht im obe-
ren Radial-
Magnetlager

Unwucht im unte-
ren Radial-
Magnetlager

Unwucht im Axial-
Magnetlager

Uberlast-
dauerfehler

Motorstromfehler

Durchlaufzeitfehler

Lagertempera-
tursensor defekt

Motortempera-
tursensor defekt

Hochlast-Dauer-
Fehler

Magnetlager-
Einschaltfehler

Uberdrehzahl

Bedeutung

Auslenkung des Rotors am
hochvakuumseitigen
Radialmagnetlager zu gro3

Auslenkung des Rotors am
vorvakuumseitigen
Radialmagnetlager zu gro3

Auslenkung des Rotors am
Axiallager zu groB

Die Drehzahl der Pumpe ist
fur langer als die “Maximale
Hochlaufzeit” unterhalb der
Normalbetriebsfrequenz
gewesen.

Die Pumpe hat die Mindest-
drehzahl nicht innerhalb der
max. Durchlaufzeit erreicht.

Der gemessene Motorstrom
Ubersteigt das max.
Arbeitsniveau flr doppelt so
lange wie die Hochlaufzeit

Das Magnetlager hebt den
Rotor nicht richtig an.

Die Istfrequenz Uberschrei-
tet den Sollwert.

Fehlerspeicher

Moégliche Ursache

Schwingungs-Beeinflussung von
mehreren Pumpen untereinander.

Wuchtzustand des Rotors durch
Ablagerungen oder Abtragungen
durch agressive Medien mangel-
haft

Schwingungs-Beeinflussung von
mehreren Pumpen untereinander.

Schwingungs-Beeinflussung
durch auBere Anregung

Zu hoher Vorvakuumdruck oder
zu hohe Gaslast wéhrend des
Normalbetriebs

Parameter ,,Hochlaufzeit” oder
“Normalbetrieb” sind falsch
gesetzt.

Bei Startbefehl: DRIVE-Kabel nicht
angeschlossen oder Anschllsse
beschadigt.

DRIVE-Kabel wahrend des
Betriebs der MAG unterbrochen.

Zu hoher Vorvakuumdruck wah-
rend des Hochlaufs

Rotor blockiert

TemperaturfUhler defekt,
Kurzschluss oder Unterbrechung

Zu hoher Vorvakuumdruck oder
zu hohe Gaslast bei Betrieb

Die Pumpe wurde Schock-
bellUftet.

Zu starke Schwingungen oder
mechanische Schlage aus der
Anlage

Schwingungs-Beeinflussung von
mehreren Pumpen untereinander.

Die Sollfrequenz wurde wéhrend
des Betriebs Uber eine serielle
Schnittstelle verandert z.B RS232
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Abhilfe

Die Pumpen auf geringfligig unter-
schiedliche Frequenzen einstellen
oder von Schwingungen isolieren.

Prifen, ob die Pumpe flir die
gepumpten Medien geeignet ist.

Die Pumpen auf geringfligig unter-
schiedliche Frequenzen einstellen
oder von Schwingungen isolieren.

AuBere Einflisse beseitigen.

Vorvakuumdruck und / oder Gaslast
verringern.

Parameter “Normalbetrieb” und
,Hochlaufzeit” richtig einstellen.

Leitung und Stecker prufen, ggf.
Pins gerade biegen.

DRIVE-Kabel wieder anschlieBen
oder ersetzen.

Vorvakuumdruck verringern.

Prafen, ob sich der Rotor frei dreht.
Pumpen-Anschlusskabel prifen.

Vorvakuumdruck und / oder Gaslast
prufen.

Siehe Gebrauchsanleitung der
Pumpe zum richtigen BelUften der
Pumpe.

Schwingungen oder mechanische
Schlage verringern.

Die Pumpen auf geringfligig unter-
schiedliche Frequenzen einstellen
oder von Schwingungen isolieren.

Sorgen Sie fiir die korrekte
Drehzahleinstellung.
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Fehlerspeicher

Fehler- Bezeichnung

code
63

65

67

71

73

74

75

24

Interner
Parameterfehler

Interner
Kommunika-
tionsfehler

Interne Uberlast

Fehler bei der
Erstinitialisierung

Betriebszyklen

Betriebsstunden

Fehler bei der
Initialisierung der
Pumpe

Bedeutung

Fehler in der internen
Datenkommunikation des
Frequenzwandlers

Die registrierte Anzahl von
Start- und Standby-Zyklen
Uberschreitet die zulassige
Alarmgrenze wahrend des
Systemstarts. Das System
kann nicht mehr gestartet
werden.

Die Anzahl der Betriebs-
stunden Uberschreitet die
zuléssige Alarmgrenze wah-
rend des Systemstarts. Das
System kann nicht mehr
gestartet werden.

Unpassende Parameter bei
der Hochlauf-Initialisierung
der Pumpe
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Mogliche Ursache

Parameterunstimmigkeit wahrend
der Geratehochlaufphase oder
beim Speichern der Parameter
aufgetreten.

Die Pumpe wurde wahrend der
Speicherung wichtiger
Systemdaten von der
Versorgungsspannung getrennt.

Zyklische Pumpenkommunikation
ausgefallen.

Interne Uberlast des Antriebs

Erstinitialisierung der Pumpen-
parameter fehlgeschlagen.

Intensive Benutzung der Standby-
Funktion oder viele Startprozesse.

(StandardméaBig ist dieser Alarm
ausgeschaltet, es erscheint nur
eine Warnung.)

Die Anzahl der Betriebsstunden
hat die Grenze erreicht, bei der
ein Service erforderlich ist.

(StandardméaBig ist dieser Alarm
ausgeschaltet, es erscheint nur
eine Warnung.)

Pumpenkabel defekt

Fehler in der Pumpe oder im
Frequenzwandler.

Abhilfe

Pumpe anhalten, Stillstand abwar-
ten, Versorgungsspannung aus-
und wieder einschalten und das
System wieder starten.

Beim Benutzen von seriellen
Schnittstellen mit geeignetem Tool
dauerhaftes Speichern von Hand
einleiten.

Parameter 8 setzen, s. Beispiel 4.

Pumpenstecker und -kabel prifen.

Pumpe anhalten, Stillstand abwar-
ten, Versorgungsspannung aus-
und wieder einschalten und das
System wieder starten.

Pumpe anhalten, Stillstand abwar-
ten, Versorgungsspannung aus-
und wieder einschalten und das
System wieder starten.

Pumpe anhalten, Stillstand abwar-
ten, Versorgungsspannung aus-
und wieder einschalten und das
System wieder starten.

Service an der Pumpe durchfiihren
lassen.

Service an der Pumpe durchfiihren
lassen.

Kabel und Stecker auf Beschadi-
gungen prufen, ggf. Kabel wech-
seln.

Pumpe anhalten, Stillstand abwar-
ten, Versorgungsspannung aus-
und wieder einschalten und das
System wieder starten.



Fehler- Bezeichnung

code
77

78

79

80

81

82

90

Es wurden zu
viele Fanglager-
kontakte erkannt

Es wurde eine zu
lange Fanglager-
kontaktzeit
erkannt.

Interner
Kommunikations-
fehler

Ungultige
Bestuckung der
Schnittstellen-
Modulschachte

RS232 / RS485
Kommunikations-
unterbrechungs-
fehler

Feldbus
Kommunikations-
unterbrechungs-
fehler

Drehzahlvorgabe-
fehler

Bedeutung

Die registrierte Anzahl der
Fanglagerkontakte Uber-
schreitet die zulassige
Alarmgrenze

Die registrierte
Gesamtdauer aller
Fanglagerkontakte Uber-
schreitet die zulassige
Alarmgrenze

Fehler in der internen
Datenkommunikation des
Frequenzwandlers

Die Belegung der
Schnittstellen

Modulschachte ist inkonsis-

tent.

Die zyklische
Kommunikation ist fur 18n-
gere Zeit als in P182 fest-
gelegt ausgefallen.

Die zyklische
Kommunikation ist fur 1&n-
gere Zeit als in P925 fest-
gelegt ausgefallen.

Die Frequenzvorgabe ist
héher als in Parameter 45
als Maximalwert vorgege-
ben.

Fehlerspeicher

Mogliche Ursache

Die Pumpe wurde Schock-
bellftet.

Zu starke Schwingungen oder
mechanische Schlage aus der
Anlage

Schwingungs-Beeinflussung von
mehreren Pumpen untereinander.

Fehler bei der internen Daten-
oder Parameter-Verarbeitung im
Frequenzwandler, es wurden
inkonsistente Daten gefunden.

Eine ungultige Kombination von
Schnittstellen-Modulen wird
genutzt.

Das X1-Modul (24 Volt SPS) kann
nur im CONTROL-Schacht
benutzt werden.

Es kann nur ein aktives
Schnittstellen-Modul (Profibus,
DeviceNet, Ethernet/IP usw.) in
einem Frequenzwandler benutzt
werden.

Der RS232 / RS485-
Uberwachungsmechanismus
(Watchdog) entdeckt fehlende
Kommunikation.

StandardméBig ist die
Uberwachung ausgeschaltet.

Der Feldbus (Profibus, DeviceNet
etc.) -Uberwachungsmechanismus
(Watchdog) entdeckt fehlende
Kommunikation.

StandardméBig ist die
Uberwachung auf etwa 2
Sekunden eingestellt.

Die gewahlte Drehzahl ist héher
als die Nenndrehzahl.
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Abhilfe

Siehe Gebrauchsanleitung der
Pumpe zum richtigen BelUften der
Pumpe.

Schwingungen oder mechanische
Schlage verringern.

Die Pumpen auf geringflgig unter-
schiedliche Frequenzen einstellen
oder von Schwingungen isolieren.

Pumpe anhalten, Stillstand abwar-
ten, Versorgungsspannung aus-
und wieder einschalten und das
System wieder starten.

Das X1-Modul (24 Volt SPS) in den
CONTROL-Schacht einbauen.

Nur ein aktives Schnittstellen-Modul
wie Profibus, DeviceNet, Ethernet/IP
usw. in einem Frequenzwandler
benutzten.

Entweder die Uberwachung aus-
schalten oder sicherstellen, dass
der zyklische Telegrammaustausch
zum gewdhlten Zeitwert der
Uberwachung passt.

Entweder die Uberwachung aus-
schalten oder sicherstellen, dass
der zyklische Telegrammaustausch
zum gewdéhlten Zeitwert der
Uberwachung passt. Fur die
Standardeinstellung sollte der
Telegrammaustausch schneller sein
als 1 Telegramm pro Sekunde.

Sicherstellen, dass nur ein erlaubter
Drehzahlwert zur Pumpensteuerung
geschickt wird.
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Fehlerspeicher

Fehler- Bezeichnung
code

91 Leitungslange

fehlerhaft

Fehler: Externer
Frequenzwandler
und Leitungslange
,0m*

92

93 Leitungsparameter

fehlerhaft

Steuerungs-
Hardwarefehler

201

203 Fehler beim

Selbsttest
204 RAM-Bereich flr
Scope-
Funktionalitat
nicht ausreichend

206 Pumpen-

Parameterfehler

209 Pumpen-
Initialisierungs-

fehler

213 \ersorgungs-
spannung zu

hoch

Bedeutung

Fehler nach Erkennen der
Kabellange

Externer Frequenzwandler
MAG.DRIVE S kann nicht
ohne Leitung angeschlos-
sen sein. Die erkannte
Leitungslange ,0m* ist ein
Fehler.

Fehler im Steuerrechner
des Frequenzwandlers

Fehler in der Parameter-
tabellenzuordnung

Fehler im Steuerrechner
des Frequenzwandlers

Fehler beim Identifizieren
und Initialisieren der Pumpe
oder des Frequenzwandlers

Fehler beim Identifizieren
und Initialisieren der Pumpe
oder des Frequenzwandlers

Der Antriebskreis wurde
wegen einer erkannten
Uberspannung abgeschal-
tet.

Mogliche Ursache

Die Lange des verwendeten
Kabels wird nicht unterstutzt.

Externer Frequenzwandler mit
Leitungslange ,0m* ist ein Fehler.

Fehler bei der Leitungserkennung

AuBerer Storeinfluss oder Fehler in
der Wandler-Elektronik

Es existieren inkonsistente
Pumpendaten.

Nach dem Einschalten existieren
inkonsistente Pumpendaten.

Falsches Netzteil benutzt.

Falsche Ausgangsspannung ein-
gestellt.

Abhilfe

Prafen ob beim Aufbau die richtige
Leitung benutzt wurde.

Pumpe anhalten, Stillstand abwar-
ten, Versorgungsspannung aus-
und wieder einschalten und das
System wieder starten.

Pumpe anhalten, Stillstand abwar-
ten, Versorgungsspannung aus-
und wieder einschalten und das
System wieder starten.

Pumpe anhalten, Stillstand abwar-
ten, Versorgungsspannung aus-
und wieder einschalten und das
System wieder starten.

Pumpe anhalten, Stillstand abwar-
ten, Versorgungsspannung aus-
und wieder einschalten und das
System wieder starten.

Geeignetes Netzteil benutzen.

Richtige Ausgangsspannung am
Netzteil einstellen.

Theoretisch sind noch weitere Fehlercodes moglich. Falls diese auftreten, wenden Sie sich bitte an Leybold.
Beachten Sie bei Stérungen auch die Fehlersuche in der Gebrauchsanleitung zur Pumpe.
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7 Warnungen
Eventuell vorhandene aktuelle Warnzustande konnen Uber die Parameter 227, 228, 230, 232 und 233 abgerufen wer-

den.

Warnungen

Ist eine Warnbedingung erfullt, ist das entsprechende Bit gesetzt. Falls mehrere Warnbedingungen erfillt sind, werden
deren Wertigkeiten addiert. Wird dieser Dezimalwert in einen Binarwert umgerechnet, so kdnnen die einzelnen Bits
den Warnmeldungen zugeordnet werden.

Beispiel: Unwucht in X-Achse, Unwucht in Y-Achse

1514131211109 8 7 6 56 4 3 2 1 0

3072 — 000011 0O0O0O0OO0OO0OO0OGO0OOQ0
P227 Bit Bezeichnung Mégliche Ursache Abhilfe
0 Motortemperatur- Zu niedriger Kuhlwasserfluss oder zu hohe KUhlwasserversorgung verbessern.
warnung Kuhlwassertemperatur
1 Wandlertemperatur- Frequenzwandler Uberlastet wegen zu hoher  Gaslast verringern.
warnung Gaslast
2 Lagertemperatur- Haufiges Beschleunigen und Abbremsen der  Frequenzwandler zwischen den Zyklen
warnung oben Pumpe abkuhlen lassen.
3-5 -
6 Uberdrehzahlwarnung  Die Ist-Drehzahl (ibersteigt den Sollwert. Pumpe langsamer werden lassen oder
Der Sollwert ist wahrend des Betriebs mit Hilfe korrekten Sollwert einstellen.
einer seriellen Schnittstelle gedndert worden.
7-9 -
10 Unwucht in X-Achse Das radiale Magnetlager nahe am Prafen, ob die gepumpten Medien fur die
Hochvakuumflansch hat zu viel Spiel. Pumpe erlaubt sind.
Mogliche Ursache: Materialablagerungen oder
Materialabtragung durch aggressive Medien
auf dem Rotor.
11 Unwucht in Y-Achse Das radiale Magnetlager nahe am Prifen, ob die gepumpten Medien fur die
Vorvakuumflansch hat zu viel Spiel. Mégliche  Pumpe erlaubt sind.
Ursache: Materialablagerungen oder
Materialabtragung durch aggressive Medien
auf dem Rotor.
12 Unwucht in Z-Achse Vibrationen in der Umgebung zu stark. Stdérende Vibrationen verringern.
13-15 -
P228 Bit Bezeichnung Mégliche Ursache Abhilfe
0-10 -
11 Magnetlager nicht Aufgrund eines vorhergehenden Fehlers ist Wenn die Pumpe sich nicht mehr dreht,
angehoben das Magnetlager blockiert. Ein vorhergehen-  die Pumpe von der Stromversorgung tren-
der Fehler ist nicht ricksetzbar. nen und wieder anschlieen.
Wenn sich die Warnung wiederholt, den
Leybold Service benachrichtigen.
12 Magnetlager Uberlastet Magnetlagerstrom Nr. O, 1 oder 5 ist zu hoch.
(Level 1) Vibrationen in der Umgebung zu stark. Stdérende Vibrationen verringern.
13 Interne Elektronik Zu niedriger Kuhlwasserfluss oder zu hohe KUhlwasserversorgung verbessern.
Uberlastet Kuhlwassertemperatur.
Frequenzwandler Uberlastet wegen zu hoher  Gaslast verringern.
Gaslast.
Haufiges Beschleunigen und Abbremsen der  Frequenzwandler zwischen den Zyklen
Pumpe. abkUhlen lassen.
14,15 -
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Warnungen

P230 Bit

28

0-3
4

10
11

12

13
14

15

Bezeichnung

Magnetlager Uberlastet
(Level 2)

Warnschwelle
Hochlaufzyklen Uber-
schritten

Warnschwelle
Pumpenbetriebs-
stunden Uberschritten

Hochlast

Magnetlager Uberlastet
(Level 3)

Uberlast

Magnetlagerung insta-
bil

Versorgungs-
spannungswarnung

Wiedereinschaltsperre
nach Fehler

Mégliche Ursache

Magnetlagerstrom Nr. 0, 1 oder 5 ist zu hoch.

Vibrationen in der Umgebung zu stark.

Die aktuelle Anzahl von Hochlaufzyklen hat die

Warnschwelle erreicht.

Die aktuelle Anzahl der Betriebsstunden der
Pumpe wurden erreicht.

Der Motorstrom bei Normalbetrieb ist zu hoch.

Mdgliche Ursache:
Vorvakuumdruck zu hoch
Gasfluss zu hoch.

Magnetlagerstrom Nr. 4 ist zu hoch.
Vibrationen in der Umgebung zu stark.

Die Drehzahl ist unter die
Normalbetriebsschwelle gefallen.

Mdgliche Ursache:
Vorvakuumdruck zu hoch
Gasfluss zu hoch.

Parameter “Normalbetrieb” ist falsch gesetzt.

Mindestens ein Magnetlager ist radial verscho-

ben.
Vibrationen in der Umgebung zu stark.

Anliegende Netzspannung dauerhaft zu hoch

oder zu niedrig.

Aufgrund eines vorhergehenden Fehlers ist
das Magnetlager blockiert. Ein vorhergehen-
der Fehler ist nicht ricksetzbar.
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Abhilfe

Stérende Vibrationen verringern.
Service-Termin mit Leybold vereinbaren.

Service-Termin mit Leybold vereinbaren.

Vorvakuumdruck oder Gasfluss verringern.
Kammerdruck bei Betrieb prtfen.

Stdérende Vibrationen verringern.

Vorvakuumdruck oder Gasfluss verringern.
Kammerdruck bei Betrieb prufen.

Parameter “Normalbetrieb” prifen und ggf.
andern.

Stdérende Vibrationen verringern.

Kontrolle der Netzspannung. Zulassige
Toleranzen beachten

Wenn die Pumpe sich nicht mehr dreht,
die Pumpe von der Stromversorgung tren-
nen und wieder anschlieBen.

Wenn sich die Warnung wiederholt, den
Leybold Service benachrichtigen.



P232 Bit
0

10

11

12

13

14

15

Bezeichnung

Lagerstromintegral O
kritisch

Lagerstromintegral 1
kritisch

Lagerstromintegral 2
kritisch

Lagerstromintegral 3
kritisch

Lagerstromintegral 4
kritisch

Lagerstromintegral 5
kritisch

Lagerstromintegral 6
kritisch

Lagerfreiraum X1 kri-
tisch

Lagerfreiraum Y1 kri-
tisch

Lagerfreiraum X2 kri-
tisch

Lagerfreiraum Y2 kri-
tisch

Lagerfreiraum Z kri-
tisch

Anzahl Fanglager-
kontakte hoch

Fanglagerkontaktzeit
hoch

Anzahl Fanglager-
kontakte im generato-
rischen Betrieb oder
Vollauslauf zu hoch

Mégliche Ursache

Der Magnetlagerstrom in den einzelnen
Achsen ist zu hoch.

Vibrationen in der Umgebung zu stark.

Das Magnetlager nahe am Hochvakuum-
flansch ist radial verschoben.

Vibrationen in der Umgebung zu stark.

Das Magnetlager nahe am Vorvakuumflansch
ist radial verschoben.

Vibrationen in der Umgebung zu stark.

Das Magnetlager ist axial verschoben.
Vibrationen in der Umgebung zu stark.
Vibrationen in der Umgebung zu stark.

Zuviele Schocks oder Impulse auf die Pumpe.

Zuviele Voll- oder Teilauslaufe der Pumpe auf
den Fanglagern.

Die Anzahl der Teil - oder Vollauslaufe in den
Fanglagern ist zu hoch.

Vibrationen in der Umgebung zu stark.

Zuviele Schocks oder Impulse auf die Pumpe.

Zuviele Voll- oder Teilauslaufe der Pumpe auf
den Fanglagern.

Warnungen

Abhilfe

Stérende Vibrationen verringern.

Stdérende Vibrationen verringern.

Stdérende Vibrationen verringern.

Schocks oder Impulse auf die Pumpe
vermeiden.

Pumpe nicht durch Wegschalten der
Versorgungsspannung ausschalten.
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Warnungen

P233 Bit Bezeichnung

30

0 Warnung
Flanschtemperatur
1 Warnung Temperatur
der Magnetlager-
endstufe
2 Ruttelwarnung
3-15 -

Mégliche Ursache

Unzureichender Kihlwasserfluss oder
Kuhlwassertemperatur zu hoch.

Uberlastung des Systems durch
zu hohe Gaslast.

Dauerhafter Zyklusbetrieb.

Zu hohe Umgebungstemperatur

Mangelhafte Kiihlung oder
zu warmes Kuhlwasser

Zu starke Schwingungen oder

mechanische Schlage aus der Anlage.

Die Pumpe ist so lange (Default 4000 h)
gelaufen, dass sie gerUttelt und gereinigt wer-
den muss, um innen abgelagerten Staub zu

entfernen.
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Abhilfe

Kontrolle und Verbesserung der
Kuihlwasserbedingungen.

Reduzierung der Gaslast.
Zeitliche Phasen zum Abkuhlen des

Systems im Zyklusbetrieb einplanen.
Kuhlungsbedingungen verbessern

Anregungen vermeiden

Siehe Anleitung zur Pumpe.



Verhalten bei Anlauf / IOPS

8 Verhalten des Geréts bei Anlauf und IOPS = bad
Nach dem Einschalten des Geréats sind alle IO-Daten genullt. Das Geréat ist
gestoppt.

Im Falle einer Unterbrechung der Netzwerkverbindung sowie dem Wechsel
der SPS-Betriebsart von RUN nach STOP werden die zuletzt von der
Steuerung erhaltenen Daten verwendet.

Uber den Parameter 181 kann ein Watchdog konfiguriert werden, der bei
einer Unterbrechung der Netzwerkverbindung die Pumpe nach einer einstell-
baren Zeit mit einer Fehlermeldung sicher herunterfahrt.
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Anhang

Zwar ist es moglich, gleichzeitig
die Pumpe anzusteuern sowie
Parameteroperationen durch-
zufUhren, wir betrachten diese
Operationen im Folgenden jedoch
der Ubersicht halber getrennt
voneinander.

Beispiel 1: Pumpe starten
Die Pumpe wurde gestartet
(PzZD1 Bit 0,10) @ und lauft mit
800Hz @ im Normalbetrieb 3.

Beispiel 2:

Sollwertvorgabe aktiv

Die Pumpe wird mit Sollwert-
vorgabe betrieben (PZD1 Bit
10,6,0) @. Die Frequenz wird im
PZD2 Sollwert Rotorfrequenz vor-
gegeben @. Die Pumpe lauft mit
700Hz @ im Normalbetrieb @.
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Anhang

Beispiel 4:

Parameter 150 schreiben
Der Parameter 150 @O wird auf
500Hz @ gesetzt @.

Das Schreiben des Parameters
@ wird durch das Senden ® des
neuen Wertes ® bestatigt.

Achtung

Der Speichervorgang dauert eini-
ge Sekunden. Er ist erkennbar
durch ein Lauflicht der Front-
LEDs. Wahrend des Speicher-
vorgangs darf die Spannungs-
versorgung nicht unterbrochen
werden.

Damit dieser Wert auch nach
Spannungsabschaltung erhal-
ten bleibt, muss er noch durch
Schreiben des Parameters 8 auf
1 permanent gespeichert werden.
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Anhang

Beispiel 6:
Pumpenbetriebsstunden bei
Fehler auslesen

Der zum vorangegangen Beispiel
zugehdrige Pumpenbetriebs-
stundenstand (Parameter 176) @
wird ausgelesen @.

Der angeforderte Parameter 3
wird gesendet @. Er enthalt den
Pumpenbetriebsstundenstand
beim Auftreten des Fehlers 27,92
Std. ®.
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